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        SİSTEM ÖZELLİKLERİ                    AC-063   AC-073  AC-074  

Tüm Windows Sürümlerine Uyumlu

SQL Server data base

RFID digital kimlik belirleme

Otomatik yazılım güncelleme 

USB Full speed 2.0 girişi 

ETHERNET Girişi 10/100MBit

Otomatik Sistem Mesajları Gönderme

Sistem Kontrol Keypad

Network ve internet üzerinden erişim

99 Adet kart okuyucu kapasitesi

100 Adet kart okuyucu kapasitesi

76 Adet kart okuyucu kapasitesi  

Sınırsız personel kart kapasitesi

4069 Personel kart kapasitesi

4095 Personel kart kapasitesi

Bilgisayarsız çalışma özelliği

Bilgisayarsız çalışmada olay hafızası

Asansör kat kontrol sistemi

Yemekhane kontor modül desteği 

Yangın alarm entegrasyonu 

Yetki seviyeli operator desteği

Bilgisayardan kapı açma

Resimli geçiş kontrolü

Multimedya destekli sesli karşılama

Multimedya destekli sesli uyarı

Çoklu departman özelliği

Gün destekli zaman kontrolü

Gün/ay/yıl destekli zaman kontrolü

Yıllık ve aylık izin kontrolü

Geçiş yetki kontrolü

Global antipassback

Gruplandırmalı antipassback

Kişi bulma özelliği 

Otomatik okuyucu adresleme

Her personele not defteri açma

Bilgisayardan kapı durumu izleme

Bilgisayardan sistem testi

Sabotaj ve kartsız geçiş alarmı

Butonla geçiş özelliği

Bilgisayardan personellere mesaj

Kart + şifre destekli geçiş

Off-Line gerçek zamanlı tarih ve saat 

Enerji kesilmesinde çalışabilme

Geniş ve isteğe bağlı raporlama

Dünya çapında kullanımlı dil seçenekleri (İngilizce,Rusça) 

AC-03 ON-LINE SİSTEM

AC-073 OFF-LINE SİSTEM

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

* Şifre Cihazları

* RFID Okuyucular

* MIFARE Okuyucular

* RFID-MIFARE Kartlar

* On-line Geçiş Kontrol

* Off-Line Geçiş Kontrol

* Turnike ve Bariyerler

AC-074 OFF-LINE SİSTEM
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BAĞIMSIZ ŞİFRE CİHAZLARI
* 3X4 Matrix Mambren Tuş Takımı

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanıcı Şifresi 

* 1 Röle Çıkışlı, Sabotaj Korumalı

* Programlanabilir Röle Çekme Zamanı 

* Sabotaj Koruma Sesli İkaz 

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları

* 12Vdc. 20mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm, Ağırlık : 76 Gr.

$ 50AC-03P PLASTİK KASA ŞİFRE CİHAZI
* 3x4 Rubber Tuş Takımı

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanıcı Şifresi 

* 1 Röle Çıkışlı, Sabotaj Korumalı

* Programlanabilir Röle Çekme Zamanı 

* Sabotaj Koruma Sesli İkaz 

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları

* 12Vdc. 20mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:55, B:110, G:25mm, Ağırlık : 76 Gr.

$ 50PLASTİK KASA ŞİFRE CİHAZIAC-13P
* Dayanıklı ve Sağlam Metal Kasa

* 3X4 Matrix Mambren Tuş Takımı

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanıcı Şifresi 

* Ayrı Şifre ile Kontrol Edilen 2 Role Çıkışı 

* Programlanabilir Röle Çekme Zamanı

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları

* 12Vdc. 20mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:105, B:104, G:24mm, Ağırlık : 236 Gr.

$ 60METAL KASA ŞİFRE CİHAZIAC-03M
* Dayanıklı ve Sağlam Metal Kasa

* 4x4 Rubber Işıklı Tuş Takımı

* 6 Hane Master,3-4-5-6 Ayarlanabilir Kullanıcı Şifre 

* 1 Master ve 2 Kullanıcı Şifresi 

* Programlanabilir Röle Çekme Zamanı, 2 Röle Çıkışlı

* Şifre Unutmalarında RANDOM Resetleme Şifresi 

* 12Vdc. 50mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:105, B:104, G:25mm, Ağırlık : 250 Gr.

$ 80AC-03ML METAL KASA IŞIKLI ŞİFRE CİHAZI
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BAĞIMSIZ RFID PROXIMITY KART OKUYUCULAR
* Bağımsız Sistem Proximity Kart Okuyucu

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Çalışmaz 

* 

* 250 Kart Kapasitesi  (AC-07RA-250)  

* 700 Kart Kapasitesi (AC-07RA-700)  

* 15 cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı 

* 125Khz. 128 Bit Manchester Data Format  

* Krem ve Siyah Renk Seçeneği

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları

* 12-18 Vac. 30mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm,  Ağırlık : 76Gr.

Apartman kapıları için ideal çözüm 

$ 80

GÖSTERGEÇ

$ 90

AC-07RA-250 AC-07RA-700

PROXIMITY KART OKUYUCUAC-07RA-250/700
* Bağımsız Sistem Proximity Kart Okuyucu

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Çalışmaz 

* 250 Kart Kapasitesi  (AC-05/15/25R-250)  

* 700 Kart Kapasitesi  (AC-05/15/25R-700

* 15cm Mesafeden Kart Okutma 

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı

* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format 

* Kapı Açma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolü    

* Krem ve Siyah Renk Seçeneğiı

* 12Vdc. 30mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm,  Ağırlık : 76Gr. (AC-05R)

* Ölçüler : E:55, B:110, G:25mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-15R)

* Ölçüler : E:46, B:90, G:20mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-25R)

 

AC-05R

AC-15R

AC-25R

$ 80 $ 90

AC-05/15/25R-250 AC-05/15/25R-700

PROXIMITY KART OKUYUCUAC-05/15/25R
$ 320

* Bağımsız ve RS-232 PC Kontrollü Proximity Kart Okuyucu

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Çalışmaz 

* 

* 700 Kart Kapasiteli, Pc’ den :Tüm Fonksiyonların Kontrolü

* Tek Kablo Bağlantılı Adresli Sistem USART TTL 2400BR

* 15cm Mesafeden Kart Okutma, 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı

* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format 

* Kapı Açma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolü 

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları, 12Vdc. 30mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm,  Ağırlık : 76Gr. (AC-07R)

* Ölçüler : E:55, B:110, G:25mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-17R)

* 1 Ad. AC-07R veya AC-17R Kart Okuyucu

* 1 Ad. 12Vdc 1A Adaptör

* 1 Ad. RS-232 PCB, 1 Ad. RS-232 Ara Kablosu

* VB.NET Yazılım Geliştirme CD

* 2 Ad. Proximity İnce Kart

Kartlı Geçiş Yazılımı Yapanlar İçin İdeal Çözüm

AC-17R

AC-07R

RS-232 PCBSETİN İÇİNDEKİLER

EGİTİM ve GELİŞTİRME SETİDEV-07R/17R
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BAĞIMSIZ RFID ve MIFARE PROXIMITY KART OKUYUCULAR ve KARTLAR
PROXIMITY KART OKUYUCUAC-17LKR

* 2x16 Geniş LCD Ekranlı Proximity Kart Okuyucu

* Işıklandırılımış Kapaklı Rubber Tuş Takımı 

* Bağımsızda Seçenekli Kart Kayıt Kapasitesi;

  260 Kart, Her Karta 4 Haneli Şifre ve 8 Haneli İsim Verebilme 

  520 Kart, Her Karta 4 Haneli Şifre, İSİM VERİLEMEZ

  1040 Kart,  ŞİFRE ve İSİM VERİLEMEZ

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı, 15cm Mesafeden Kart Okutma

* 125Khz. 128 Bit MDF. Kapı Butonu ve Man. Kontak Girişi  

* Krem renk, 12Vdc. 200mA (Beklemede) 

* Kart Numarası İle Tuş Takımından Kayıt ve Tek Kart Silme

* Sadece Kart, Sadece Şifre, Kart ve Şifre ve Kart + Şifreli Çalışma

$ 180
* Ölçüler : E:135, B:128, G:31mm, Ağırlık : 300 Gr. 
MIFARE KART OKUYUCUAC-27MR $ 140

* Bağımsız Sistem Proximity Kart Okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde Çalışmaz 

* Bağımsızda 1532 Kart Kapasitesi 

* 13,56Mhz Temassız çalışma

* 7 cm Mesafeden Kart Okutma 

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı

* 1Kbyte ve 4Kbyte Mifare kartları okur

* Kapı Açma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolü    

* Krem ve Siyah Renk Seçeneğiı

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)  

* Ölçüler : E:46, B:90, G:20mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-25R)
RFID PROXIMITY KARTAC-PC $ 1.2

* 125 Khz. 64 Bit Manchester Format ISO Kimlik Kartı

* Su Geçirmez, Kırılmaz Plastik

* Ofset Baskıya Uygun

* Ölçüler : E:54, B:86, G:1mm, 
RFID PROXIMITY ANAHTARLIKAC-PK $ 2.5

* 125 Khz. 64 bit Manchester Format ISO Kimlik Anahtarlığı

* Su Geçirmez, Kırılmaz Plastik

* Ölçüler : E:28, B:35, G:7mm, 
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3 SİSTEM RFID PROXIMITY ve MIFARE KART OKUYUCULAR
* Bağımsız, On-line ve Off-line Proximity Kart Okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074  Sistemlerde Otomatik Çalışma

* Bağımsızda 42 Kart Kapasiteli  

* 15cm Mesafeden Kart Okutma 

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı

* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format

* Kapı Açma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolü    

* Krem ve Siyah Renk Seçeneği

* Yeşil,Kırmızı ve Sarı Kontrol Işıkları

* 1 Röle Çıkışlı, Ayarlanabilir Röle Çekme Zamanı

* 12Vdc. 30mA (Beklemede) 

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm, Ağırlık : 76 Gr. (AC-0567R)

* Ölçüler : E:55, B:110, G:25mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-1567R)

* Ölçüler : E:46, B:90, G:20mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-2567R)

$ 100PROXIMITY KART OKUYUCU AC-0567/1567/2567R

AC-1567R

AC-2567R

AC-0567R
$ 180PROXIMITY KART OKUYUCU AC-1567LKR

* Bağımsız, On-line ve Off-line Proximity Kart Okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde Otomatik Çalışma 

* 2x16 Geniş LCD Ekranlı Proximity Kart Okuyucu

* Işıklandırılımış Kapaklı Rubber Tuş Takımı 

* Bağımsızda Seçenekli Kart Kayıt Kapasitesi;

  260 Kart, Her Karta 4 Haneli Şifre ve 8 Haneli İsim Verebilme 

  520 Kart, Her Karta 4 Haneli Şifre, İSİM VERİLEMEZ

  1040 Kart,  ŞİFRE ve İSİM VERİLEMEZ

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı, 15cm Mesafeden Kart Okutma

* 125Khz. 128 Bit MDF. Kapı Butonu ve Man. Kontak Girişi  

* Krem renk, 12Vdc. 200mA (Beklemede) 

* Kart Numarası İle Tuş Takımından Kayıt ve Tek Kart Silme

* Sadece Kart, Sadece Şifre, Kart ve Şifre ve Kart + Şifreli Çalışma

* Ölçüler : E:135, B:128, G:31mm, Ağırlık : 300 Gr. 
MIFARE KART OKUYUCU $ 140AC-2567MR

* Bağımsız, On-line ve Off-line Proximity kart okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde otomatik çalışma 

* Bağımsızda 1532 Kart Kapasitesi 

* 13,56Mhz Temassız çalışma

* 7 cm Mesafeden Kart Okutma 

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamanı

* 1Kbyte ve 4Kbyte Mifare kartları okur

* Kapı Açma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolü    

* Krem ve Siyah Renk Seçeneğiı

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)  

* Ölçüler : E:46, B:90, G:20mm, Ağırlık : 80 Gr. (AC-25R)
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$ 275

* 2x16 LCD Işıklı Büyük Ekran (100 x 25 mm.)

* 3 Kablo Bağlantılı Multi-Drop Parallel Bağlantılı

  Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA)

* Bilgisayar İçin 2.0 FULL SPEED USB Girişi

* Bilgisayar İle 3 mt. Kart Okuyucular İle 400 mt. 

  Kablo Bağlantı Mesafesi

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Röle Çıkışları

* Yangın Alarm Santral veya Buton Girişi İle Olası Bir Alarm 

  Durumunda Tüm Kapıların Açık Tutulması  

* Yangın Alarm ve Otomasyon İçin Röle Çıkışları

* 12 Vdc. 500 mA. 

* Metal Kasa, 3 mt. USB Kablosu Dahil

* Ölçüler : E:285, B:128, G:52 mm, Ağırlık : 1Kg.

* 10000 Personel Kart Kayıt ve 99 Kart Okuyucu Kapasitesi

* WIN XP-VISTA Uyumlu Yazılım, SQL-2005 Data Base 

* İnternet Üzerinden Otomatik Versiyon Güncelleme

* Programlanabilir Siren ve Zil Çıkışı;

1- Yangın Alarm Anında 1-255 dk. Arasında Siren Çaldırma

2- Okul, Fabrika, İmalathane ve Uemekhaneler İçin 

    Tasarlanmış Teneffüs, Paydos ve Mesai Başlangıcı 

    Zamanlarını Belirleme ve 1-255 sn. Arasında Zil Çaldırma

* Sınırsız Olay Hafızası ve İstenildiği Zaman Backup Alma  

* Geçiş Kapılarına ve Tüm Personellere Sesli Mesaj Atama

* Network ve İnternet Üzerinden Yetki Seviyeli Erişim

* Kullanıcılara Yetki Seviyesi Belirleme Menüsü

* İstenilen Kapılara Birden Fazla Kişi Girememe Özelliği

* Belirlenen Karta ve Kapıya Süre Kısıtlama, Toplu Yetki Verme

* Sisteme Bağlı Okuyucuları Otomatik Bulma ve Adresleme  

* AC-08A Kartı ile 24 Kat 2 Ayrı Asansör Kontrol Sistemi

* AC-1567LKR Cihazına Her Kart İçin 32  Karakter Yazılı 

  Mesaj Bırakma, Kart + Şifre İle Kullanım

* Aynı Kartla Birden Fazla Geçişi Önleme (Seviyeli Antipassback)  

* Resimli Ekrana Gelen Personel Geçiş Bilgileri

* Kişi Bul Özelliği, Yemekhane Kontör ve PDKS Program Desteği

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Kontrol Yazılımının İçine Yüklenir 

* Sınırsız, Günlük ve Kontör Yükleme Seçenekleri 

* Kapı ve Kişi Seçeneğine Göre Kontör Yükleme ve Düşme

* Toplu Kontör Yükleme ve Öğün Tipi Belirleme 

* Kontör Ücret Hesaplama, Geniş Seçenekli Raporlama

* Kontörlerin Belirli Zaman Aralıklarında Düşülmesi 

* 15 Günlük Tam Deneme Sürümlü.

AC-063 USB ON-LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ

$ 390ON-LINE GEÇİŞ KONTROL PANELİ AC-063USB

ON-LINE GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI AC-063SW ÜCRETSİZ

YEMEKHANE KONTÖR YAZILIMI AC-063-73-74Y $ 275

Electrosec 2014

ZEKİYE KARTAL
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$ 275

AC-073 USB OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ

$ 1280OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL PANELİ AC-073USB

OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI AC-073SW ÜCRETSİZ

$ 180

Electrosec 2014

* 1 Adet AC-073 Keypad Kart Okuyucu Dahil, (Kontrol Keypad) 

* 3 Kablo Bağlantılı Multi-Drop Parallel Bağlantılı

  Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA)

* Bilgisayar İçin 2.0 FULL SPEED USB Girişi

* Bilgisayar İle 3 mt. Okuyucular İle 400 Mt. Kablo Mesafesi

* 4069 Kart Kayıt ve 58250 Olay Hafızası, (Flash Memory) 

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Röle Çıkışları

* Yangın Alarm Santral Veya Buton Girişi İle Olası Bir Alarm 

  Esnasında Tüm Kapıların Açık Tutulması  

* Yangın Alarm ve Otomasyon İçin Çıkış Röleleri

* Metal Kasa, SMPS 150-260 Vac. 12 Vdc. 7ah. Akü Dahil, 

* Otomatik Kısa Devre Kontrolü, 1,5 Amper Çıkış Gücü 

* Ölçüler : E:285, B:298, G:78 mm, Ağırlık : 3.3 Kg.

* 4069 Personel Kart Kayıt ve 100 Kart Okuyucu Kapasitesi

* WIN XP-VISTA Uyumlu Yazılım, SQL-2005 Data Base 

* İnternet Üzerinden Otomatik Versiyon Güncelleme

* Programlanabilir 2 Siren ve Zil Çıkışı;

1- Yangın Alarm Anında 1-255 dk. Arasında Siren Çaldırma

2- Okul, Fabrika, İmalathane ve Yemekhaneler İçin 

    Tasarlanmış Teneffüs, Paydos ve Mesai Başlangıcı 

    Zamanlarını Belirleme ve 1-255 sn. Arasında Zil Çaldırma

* Geçiş Kapılarına ve Tüm Personellere Sesli Mesaj Atama

* Network ve İnternet Üzerinden Yetki Seviyeli Erişim

* Kullanıcılara Yetki Yeviyesi Belirleme Menüsü

* Belirlenen Karta ve Kapıya Süre Kısıtlama, Toplu Yetki Verme

* Belirlenen Kapılar Haricinde Diğer Kapılara Geçiş İzni Vermeyen 

   Geçiş Yetki Seviyeleri, Sabotaj ve Kartsız Geçiş Alarm Özelliği

* Sisteme Bağlı Okuyucuları Otomatik Bulma ve Adresleme   

* AC-1567LKR Cihazına Her Kart İçin 32 Karakter Yazılı 

   Mesaj Bırakma, Kart + Şifre İle Kullanım

* Aynı Kartla Birden Fazla Geçişi Önleme (Antipassback) 

* AC-08A Kartı İle 24 kat Asansör Kontrol Sistemi

* Kişi Bul Özelliği İle Aranan Kişinin Son Geçiş Bilgileri

* Yemekhane Kontör ve PDKS Program Desteği

* 24 kata genişleyebilen 8 kat asansör kontrolü

* Sadece AC-2567LKR kart okuyucu ile çalışır

* Her tip asansöre uyumlu kuru kontak röle çıkışları

* Kontak voltajı 220 Vac. kontak akımı 5A

* 12-40V AC./DC.  Akım 160 mA.

* Ölçüler : 100 x 25 x 152mm.

AC-08A 8 KAT ASANSÖR KONTROL KARTI 
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$ 275

AC-074ETH OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ

ÜCRETSİZ

Electrosec 2014

* 1 Adet AC-074 Keypad Kart Okuyucu Dahil, (Kontrol Keypad)  

* 3 Kablo Bağlantılı Multi-Drop Parallel Bağlantılı

* SMS Mesajları için Quad band GSM Modulü (Opsiyonel)

  Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA)

* Bilgisayar İçin 10/100Mb Ethernet TCP/IP girişi

* Okuyucular İle 400 Mt. Kablo Mesafesi

* 4095 Kart Kayıt ve 58250 Olay Hafızası, (Flash Memory) 

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Röle Çıkışları

* Yangın Alarm Santral Veya Buton Girişi İle Olası Bir Alarm 

  Esnasında Tüm Kapıların Açık Tutulması  

* Yangın Alarm ve Otomasyon İçin Çıkış Röleleri

* Metal Kasa, SMPS 150-260 Vac. 12 Vdc. 7ah. Akü Dahil, 

* Otomatik Kısa Devre Kontrolü, 1,5 Amper Çıkış Gücü 

* Ölçüler : E:285, B:298, G:78 mm, Ağırlık : 3.3 Kg.

* 4095 Personel Kart Kayıt ve 76 Kart Okuyucu Kapasitesi

* Tüm Windows sürümlerine uyumlu yazılım, SQL-2005 DataBase 

* AC-073 Kontrol yazlımının tüm özelliklerine ilaveten ;

* Otomatik kısa mesaj ve E-Mail servisi ;

  Geç Kalma, Sisteme Giriş ve Ayrılış, Kapı Geçiş, Doğum 

  ve Evlilik   Günleri, Özel Gün Mesajları ve Excel'den Kayıt,

* Cep Telefonu ile çağrı bırakarak veya bilgisayardan kapı açma

* Panel bağlı değilken işlem yapma ve bu işlemlerin bekleyen

  işlemler listesinde sıraya koyulması ve uyarılar

* Seçenekli olay indirme ve versiyon güncelleme menüleri

* Otomatik veya manual sistem saati eşleştirmesi

OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI AC-074SW

OFF-LINE GEÇİŞ KONTROL PANELİ AC-074ETH $ 1800

MAC
Address

* Quad Band universal SMS modülü

* Gelen Çağrıları izleyebilme 

* Gelen ve giden SMS’ leri depolama ve raporlama

* Cağrı bırakarak istenilen kapıyı otomatik açma

* Otomatik kısa mesaj servisi ;

  Geç Kalma, Sisteme Giriş ve Ayrılış, Kapı Geçiş, Doğum 

  ve Evlilik   Günleri, Özel Gün Mesajları ve Excel'den Kayıt, 

OTOMATİK SMS MODÜLÜ AC-074SM

* Giden E-Mail’ leri depolama ve raporlama

* Otomatik E-Mail servisi ;

  Geç Kalma, Sisteme Giriş ve Ayrılış, Kapı Geçiş, Doğum 

  ve Evlilik   Günleri, Özel Gün Mesajları ve Excel'den Kayıt, 

OTOMATİK E-MAIL MODÜLÜ AC-074EM

$ 580

$ 240



Sayfa 10Elektroper 2014

* 1,25 mm. 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik

* 43 cm. Kol uzunluğu, 2 adet 3 konumlu ışıklı gösterge

* Geçiş kontrol ünitesi ve çevre birimlerine bağlanılabilir 

* Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı

* Acil durum otomatik serbest geçişi, 110-240 Vac. 60W. 

* Ölçüler: E 240 x B 1080 x G 390 mm, Ağırlık : 35 Kg. 

* 1,5 mm. 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik

* 75 cm, 90 cm. veya ara uzunluklar 

* Geçiş kontrol ünitesi ve çevre birimlerine bağlanılabilir 

* Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı

* Acil durum otomatik serbest geçişi, 110-240 Vac. 60W. 

* Ölçüler: E 200 x B 940 x G 260 mm, Ağırlık : 30 Kg. 

* 1,5 mm. 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik

* 75 cm, 90 cm. veya ara uzunluklar 

* Geçiş kontrol ünitesi ve çevre birimlerine bağlanılabilir 

* Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı

* Acil durum otomatik serbest geçişi, 110-240 Vac. 60W. 

* Ölçüler: E 390 x B 1020 x G 260 mm, Ağırlık : 30 Kg. 

3 KOLLU PASLANMAZ TURNİKE

VIP TURNİKE

ARAÇ BARİYERİ

3 KOLLU PASLANMAZ TURNİKE

AV-21

AK-22

AT-24

GEÇİŞ KONTROL TURNİKE, BARİYER ve BEKÇİ TUR SİSTEMİ

* 1,25 mm. 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik

* 43 cm. Kol uzunluğu, 2 adet 3 konumlu ışıklı gösterge

* Geçiş kontrol ünitesi ve çevre birimlerine bağlanılabilir 

* Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı

* Acil durum otomatik serbest geçişi, 110-240 Vac. 60W. 

* Ölçüler: E 240 x B 1080 x G 390 mm, Ağırlık : 35 Kg. 

LT-303A € 1420

€ 1280

€ 1480

€ 1150



* Soygun ve Yangın Panelleri

* Alarm Keypad’ler

* Uzak Erişim ve Otomasyon

* Alarm Dedektörleri

* Telefon Arama Modülleri

* Aküler, Trafolar, Sirenler ve Kablolar

* GSM, GPRS ve ETHERNET Modulleri

electrosec
R

ALARM SİSTEMLERİ



ALARM PANELİ ve KEYPAD’LER
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* 6 Alarm bölgesi, 8 digital ses mesaj kaydı

* 8 Telefon hafızalı arama modülü

* 19 Kullanıcı 1 acil şifre, 3-6 hane şifre uzunluğu

* 34 Ayrı kombinasyonda bölge ayırma (Partition)

* Sessiz acil durum cağrısı, gerçek zaman saati

* Ademco contact ID haberleşme formatı  

* Her alarm bölgesine ayrı ses mesajı atayabilme 

* Özel sesli mesajlar, otomasyon data çıkışı

* 9 Adet adresli LCD keypad bağlantısı

* Sınırsız alarm kart okuyucu bağlantısı

* Telefon hattı üzerinden alarm kurma ve iptal edebilme 

* Alarm anında siren susturma ve alarm yeri dinleme

* Yapılan işlemlerin onay tonu

* Panel parametrelerini uzaktan yükleme ve indirme

* Şifrenin 3 kez yanlış girilmesine karşı erişim engeli

* 12 Vdc. 2A SPMS kısa devre ve termal korumalı güç kaynağı 

* 12V 7Ah. akü step down şarj edilebilen akü girişi  

* Ölçüler : E:240 x B:258 x G:90mm, Ağırlık : 2 kg.

* 2 Satır 16 karakter ışıklı LCD ekran

* 4 x 4 Işıklandırılmış rubber tuş takımı

* 6 Alarm bölgesini 8 karaktere kadar isimlendirebilme

* Uzak erişim kartı ile keypad kontrolü  

* Keypad üzerinden alarm anında ses dinleme özelliği

* Keypad üzerinden sesli mesajları kayıt edebilme

* AHM için polis, ambulans ve itfaiye acil tuşları

* Tek tuş ile hızlı alarm kurma 

* Ekran üzerinde güç ve akü durum grafiği

* Panel ile 4 kablo bağlantılı (+12V, GND, DATA, SES)

* 12 Vdc. 50 mA. akım sarfiyatı (Beklemede) aktifde 180mA.

* Kırılmaz ABS plastik kasa ve gri, krem ve siyah renklerde

* Ölçüler : E:98 x B:138 x G:21mm, Ağırlık : 190 Gr. 

* 2 Satır 16 karakter ışıklı büyük LCD ekran (100 x 25mm.)

* 4 x 4 + 3 Işıklandırılmış rubber tuş takımı

* 6 Alarm bölgesini 8 karaktere kadar isimlendirebilme

* Uzak erişim kartı ile keypad kontrolü  

* Keypad üzerinden alarm anında ses dinleme özelliği

* Keypad üzerinden sesli mesajları kayıt edebilme

* AHM için polis, ambulans ve itfaiye acil tuşları

* Tek tuş ile hızlı alarm kurma, sabotaj koruma 

* Ekran üzerinde güç ve akü durum grafiği

* Panel ile 4 kablo bağlantılı (+12V, GND, DATA, SES)

* 12 Vdc. 50 mA. akım sarfiyatı (Beklemede) aktifde 200mA.

* Tuş koruma kapağı, kırılmaz ABS plastik kasa

* Ölçüler : E:135 x B:128 x G:31mm, Ağırlık : 250 Gr. 

6 BÖLGE ALARM PANELİ + KEYPAD 

GENİŞ EKRANLI LCD KEYPAD

2x16 LCD KEYPAD

DAP-06KPL/KPLR

DAP-06KP

DAP-06P

DAP-06KP 
DAHİL

DAP-06KPLR 
DAHİL

DAP-06KPL 
DAHİL

$ 160 $ 180 $ 220

$ 80

DAP-06KPLR 
KART OKUYUCULU

DAP-06KPL

$ 100 $ 140



E

ALARM KART OKUYUCU ve OTOMASYON
DAP-06R $ 60

* 125 Khz. 128 bit proximity alarm kart okuyucu

* Yaşlı, çocuk ve deşifre olmak istemeyenler için ideal çözüm 

* 19 kullanıcı 1 acil durum kart kapasitesi

* 15 cm. mesafeden kart okuma

* Bölge, alarm ve kart durumları bilgi ışıkları

* Panel ile 3 Kablo bağlantılı (+12V, GND, DATA) 

* Krılmaz ABS plastik kasa   

* 12 Vdc. 30 mA. krem ve siyah renk seçenekleri  

* Ölçüler : E:55 x B:110 x G:25 mm, Ağırlık : 76 Gr. 

ALARM KART OKUYUCU 
DAP-06HA $ 140

* 8 Kanal bağımsız ev otomasyon sistemi

* Normal telefon hattından veya keypad üzerinden erişim

* Elektrikle çalışan her türlü cihazın kontrolünü yapar

  (Kombi, vitrin ve ev ışıkları, garaj ve dış kapılar, havuz vs.)

* Her kanal için bağımsız röle çıkışları (NO.NC.COM)

* Her çıkış için geçerli 8 ayrı programlama seçenekleri;

  1- Telefondan 1-8 tuşlara her basışta konumu değişir

  2- Telefondan1-8 tuşlara basıldığı kadar çekili kalır

  3- Bölgelere göre programlanır ve alarm anında çeker

  4- Sistemin elektriği kesilince çeker

  5- Bölgelere göre programlanır ve algılama anında çeker

  6- Bölgelere göre programlanır ve alarm kurulduğunda çeker

  7- Belirlenen zamanda belirlenen süre kadar çekili kalır

  8- Belirlenen iki zaman dilimi arasında çekili kalır

* Röle kontak voltajı 220 Vac.  Akım 10 A

* Panel ile 3 kablo bağlantılı (+12V, GND, DATA)

* Kart üzerinde kontrol ışıkları

* Telefon hattından yapılan her işlemin onay tonları  

* 12 Vdc. 5 mA. akım sarfiyatı (Beklemede) aktifde 50 mA. 

* Ölçüler : E:285 x B:128 x G:52mm, Ağırlık : 1 Kg. 

EV OTOMASYON SİSTEMİ
Sayfa 13lectrosec 2014
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$ 19

* Multipoint Control Unit işlemcili, opsiyonel LED Aç & Kapa  

* Otomatik Sıcaklık Ayarı, uyarı sayma seçeneği

* Yüksek yoğun SMT dizaynı

* Yüksek EMI/RFI immunity

* Ev hayvanlarına karşı duyarsız  40 kg.’a kadar  

* Çift düşük gürültülü sensör, mükemmel RF bağışıklığı

* 1,5-15 m arasında menzil, otomatik sıcaklık kompanzasyonu

* Basit vidalar ile kolay montaj, puls sayacı ayarı

* Ters kutup koruması, OptoMos gerçek zamanlı röle

* Ev hayvanlarına karşı duyarsız 11 kg.’a kadar   

* 

* Algılama mesafesi : 12 m, Algılama açısı: 110°

* Kurulma yüksekliği : 2.2 m. Anti tamper (sabotaj koruma)

* Otomatik sıcaklık algılama ile yanlış alarm azaltılması

* Ev hayvanlarına karşı duyarsız 

Multipoint Control Unit işlemcili, LED Aç & Kapa özellikli

20 kg.’a kadar  

* Özel optik filtre lens, anti-beyaz ışık karışıklığı >10000 lux  

* Doppler Efektini benimsemiş güç analiz teknolojisi

* Düzlem antene mikrodalga modül uygulaması

* Mikrodalga algılama alanı ayarı

* Ev hayvanlarına karşı duyarsız 20 kg.’a kadar   

* German Helmann dörtlü Element Pır Sensör  

* Doppler + güç analizi,  X-Band düzeyi anten

* Ayarlanabilir mikrodalga algılama uzaklığı

* Otomatik sıcaklık ayarı, yanlış alarm azaltma

* Karışan sinyalleri ayırt eden akıllı teknoloji   

* MCU(Multipoint Control Unit) işlemcili  

* Anti tamper(sabotaj koruma)

* Algılama mesafesi : 3,6m yükseklik için 6m

* Algılama açısı: 360°, Kurulma yüksekliği: 2.5m ile 6m arası

* Ev hayvanlarına karşı duyarsız 20 kg.’a kadar      

$ 19

$ 29

$ 58

$ 23

$ 3 $ 98

PLASTİK AYAK

TİTAN PIR + PLASTİK AYAK 

DIGITAL DUAL PIR + PLASTİK AYAK

HAYVAN ALGILAMAYAN DUAL PIR

MICROWAVE HARİCİ PIR 

MICROWAVE DAHİLİ PIR

TAVAN TİPİ PIR

TP-12MCR

TP-520

TP-10H

TP-35P

TP-501D

P-2000

PIR DEDEKTÖRLER
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$ 28

$ 26

$ 42

$ 35

$ 26

$ 26 $ 27

PIR,DUMAN,ISI,CAM KIRILMA ve SU BASKIN DEDEKTÖRLERİ

* 

* Duvara yada tavana montaj seçeneği

* Algılama mesafesi : 8 mt. Algılama açısı: 15°

* Kurulma yüksekliği : 2 m civarı, LED Aç & Kapa özellikli

* Alarm Süresi Ayarlanabilir, Anti tamper(sabotaj koruma)  

Algılama Yönü tayin etme özelliği 

* 

* Dikey montajda geçiş koruma olarak kullanılabilirlik

* Algılama alanı : 3,6*4 m(hırsız alarmı),  Algılama açısı: 15°

* 2.2*2m(geçiş koruma), Kurulma yüksekliği:2.2-3.6 m arası

* Otomatik sıcaklık algılama ile yanlış alarm azaltılması  

Multipoint Control Unit işlemcili

* 

* Algılama mesafesi : 6 m, Algılama açısı: 15°

* Algılama Alanı : 6*0.7 m ( kurulma yüksekliği 3.6mt. de)

* Kurulma yüksekliği:2 m civarı, LED Aç & Kapa özellikli

* Alarm Süresi Ayarlanabilir, Anti tamper(sabotaj koruma)  

Duvara yada tavana montaj seçeneği

* RÖLELİ, Işık labirenti, CMOS uyumlu  

* Network Output, manual Test/Reset Fonksiyonu

* Tek taraflı fiber cam PCB

* Metal koruyucu içinde yüksek frekanslı duyarsızlık

* Toz geçirmeyen sinek ve ışığa karşı korumalı yapı  

* 2 ton renkli LED ekran, seçeneksel hassasiyet   

* Kitlenebilir alarm modu, SMT teknikle üretim 

* Anti-EMI ve anti-RF müdahalesi, işletim gerilimi: 9~16Vdc.

* Durağan Akım: < 15mA (12Vdc. ), Alarm akımı: < 25mA

* Algılama Menzili: Yüksek : 9m, Düşük hassasiyet: 5m   

* Boyutlar : 100 x 62 x 35mm, Ağırlık : 68 gr.batarya hariç

* Ses şiddeti : 85dB @ 10 feet (3.0 mt.) 

* Depolama Sıcaklığı : (-29 °C / +66 °C), Nem : 80%RH

* Şok Dayanımı : 1.8 m den düşmeye kadar

* Su Dayanımı : sıçramalara karşı dayanıklı 

MG-180/181

TC-601

WD-01

TP-505PE

TP-504P

TP-503P PERDE TİPİ DUAL PIR 

PERDE ve KAPI TİPİ DUAL PIR 

PERDE ve KAPI TİPİ DUAL PIR 

OPTİK DUMAN ve ISI DEDEKTÖRÜ 

AKUSTIK CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ

SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

MG-180 DUMAN MG-181 SABİT ISI
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$ 32

$ 26

* 100 Vdc. 500 mA. 3 W

* Bağlantı modu : COM/NO./NC.

* Aktif aralık : > 15 mm. < 45 mm.   

* 

* GOLDSEL Gaz Dedektörü 220V (Bağımsız çalışır) 

* GOLDSEL Karbonmonoksit Dedektörü 220V (Bağımsız) 

GOLDSEL Gaz Dedektörü 12V (Alarm panelleri için)

* 

* İşletim Sıcaklığı : -5° ~ +50°

* Ağırlık 20 gr.  

Estetik Görünüm, Kolay Algılama

* 100 Vdc. 500 mA. 10 W

* Bağlantı modu : COM/NO./NC.

* Aktif aralık : > 17 mm. < 30 mm.   

* 100 Vdc. 500 mA. 10 W

* Bağlantı modu : COM/NO./NC.

* Aktif aralık : > 42 mm. < 58 mm.   

* 200 Vdc. 500 mA. 10 W

* Bağlantı modu : COM/NO./NC.

* Aktif aralık : > 30 mm. < 60 mm.   

* 200 Vdc. 300 mA. 10 W

* Bağlantı modu : COM/NO./NC.

* Aktif aralık : > 40 mm. < 60 mm.   

$ 4

$ 5

$ 12

$ 20

$ 5

GAZ DEDEKTÖRÜ 

DARBE ve VIBRASYON DEDEKTÖRÜ 

MANYETİK KONTAK 

MANYETİK KONTAK 

 METAL MANYETİK KONTAK

KEPENK ve GARAJ TİPİ MANYETİK

GÖMME TİP MANYETİK KONTAK

GOLDSEL

TC-001

MC-01

MC-02

MC-03

MC-04

MC-05

GAZ, DARBE DEDEKTÖRLERİ ve MANYETİK KONTAKLAR
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$ 10

$ 10

$ 14

$ 66

$ 56

$ 10

$ 12

ACİL, PANİK, YANGIN BUTONLARI ve ALARM SİRENLERİ

* Röleli yangın ihbar butonu

* Montaj kasalı

* Kolay kırılır plastik kapak   

* Bağlantı modu : COM, NO. NC

* Akım: 300 mA.  

* Voltaj : 250 Vdc.

* 

* Akım: 300 mA.  

* Voltaj : 250 Vdc. 

Bağlantı modu : COM, NO. NC

* Micro işlemci denetimli, 25W ses çıkış gücü, 15W flaşör

* 8 Ayrı siren türü, yürüyen led efekti, ses frekans taraması

* Köpük sıkma önlemli, su geçirmez kırılmaz, çelik zırh, tamper

* Micro işlemci denetimli, 118 db ses çıkış gücü, 4 led flash

* Hızlı veya yavaş ses ayarı, 3 çeşit siren hızı, ABS kasa

* Sökülmeye veya kapak açılmaya karşı sabotaj anahtarlı  

* 102 db ses, 12 Vdc. 2 Çeşit alarm tonu

*  -20 C + 60 C arası kusursuz çalışma 

* İşlem voltajı 6-15 Vdc.    

* 1 Mt. de en az 95 db ses, 6-12 Vdc. ile çalışma

* Dayanıklı ABS kaplama, beyaz renk, Dk. da 150 ışık frekansı 

*  -20 C + 55 C arası kusursuz çalışma    

EB-01

EB-02

FB-01

ES-01

ES-02

IS-01

IS-02

ACİL YARDIM ve PANİK BUTONU 

PANİK BUTONU 

YANGIN İHBAR BUTONU 

HARİCİ SİREN 

HARİCİ SİREN

DAHİLİ SİREN

DAHİLİ FLAŞÖRLÜ SİREN
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* 

* Her tip alarm paneli ile çalışabilme, rubber tuş takımı

* 114 hane, 14 şehir içi, 9 şehirler arası telefon hafızası

* 40 sn. digital ses mesaj kaydı, yeşil ve kırmızı kontrol led'leri 

* Tone / Pulse arama, + ve - tetik girişleri 

* Her tip dahili santral abonesine bağlanabilme

* 2-16 Işıklı lcd ekran, 4x4 membrab tuş takımı (VD-2005LCD)

* Ölçüler : E:74, B:82, G:22mm. (VD-2005)

* Ölçüler : 55 x 110 x 25 mm.  (VD-2005SMD)

* Ölçüler : 100 x 140 x 22 mm (VD-2005LCD)

Her tip PTT santralına uyumlu, (ISDN,PSDN,ADSL)

*  12 Vdc. 1.3 Ah. Şarj edilebilir 

*  12 Vdc. 7 Ah. Şarj edilebilir

 

B-112

B-712

* 

* 220 Vac giriş, 16 Vac. çıkış voltajı, kapalı ve açık tip 

 

Alarm panelleri için 50W çıkış gücü 

*  ve  Kalaylı tip alarm kablosu

 

 

 

4 x 0.22 6 x 0.22

VD-2005

TR-16

B-113/B-712

*  ve  Geçiş kontrol sistemleri tesisat kablosu3 x 0.22 4 x 0.22

TELEFON ARAMA MODÜLLERİ 

12 Vdc. KURU TİP AKÜ 

 16 Vac. TRANSFORMATÖR

AÇİŞ SİS. KABLOLIYCY

ALARM KABLOSUAK-022

GEÇİŞ KONTROL SİST. KABLOSU

3 x 0.22 4 x 0.22

4 x 0.22 6 x 0.22 

Kapalı tip Açık tip 

BT-113 BT-712 

VD-2005 VD-2005SMD 

$ 50 $ 60

TELEFON ARAMA MODÜLLERİ, AKÜ, TRAFO, ADAPTÖR ve KABLOLAR 

AÇİŞ SİS. KABLO

AÇİŞ SİS. KABLO220Vac GÜÇ KABLOLARI

BNC KONNEKTÖRLER

VD-2005LCD 

$ 80

AÇİŞ SİS. KABLO12Vdc ADAPTÖRLER

$ 14 $ 30

$ 1.5$ 1.3

$ 1

$ 0.6 $ 0.7

$ 24 $ 20

$ 1.2

$ 8 $ 37

BNC

*  Konnektor standart ve extra tipBNC

Standart Extra

$ 2.5 $ 1.2CABLE

*  Topraklı ve Topraksız Güç Kablosu CABLE

PA 1A/5A 

* 1 Amper ve 5 Amper 12Vdc SMPS adaptör 

Topraklı Topraksız

1A 5A
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GSM/GPRS DIALER, FCT ve TOPLU SMS CİHAZI 

* PTT veya GSM hattı üzerinden kesintisiz AİM (Alarm 

  İzleme Merkezi) bağlantısı ve SMS haberleşmesi.     

* PTT hat kesintisinde anında GSM data ve SMS transferi.

* GPRS ile Alarm izleme merkezine ekonomik ve güvenli bağlantı

* Dünyada çalışan tüm operatörlere uyumlu QUAD band

   850-900-1800-1900 Mhz. GSM modülü.      

* SMS mesajlarının; Mesaj başlığı, ALARM kullanıcı 

   ismi ve ALARM bölge ismi ile ayrıntılı gönderimi.

* AHM bağlantısı olsun olmasın uluslararası ADEMCO 

   contact ID formatında olan tüm alarm santralların data

   transferlerini SMS mesajlarına çevirebilme.    

* Her tip dahili telefon santralına uyumlu FCT cihazı

* Full speed 2.0 USB ile bilgisayar bağlantısı.

* Bilgisayar programı üzerinden toplu SMS gönderimi.

* Gelen SMS leri bilgisayar üzerinden okuma.

* 2x16 Mavi ışıklı büyük bilgi ekranı. (100 x 25 mm.)

* Herhangi bir telefon cihazı ile kolay programlama.

* Ayrıntılı Türkçe programlama menüsü

GSM/GPRS ARAMA MODÜLÜGD-USB

Giriş Voltajı    :
   Çekilen Akım (St-by)    :

Çekilen Akım (Aktif)    :
GSM Modül Bandı    : 

Gsm Band Hassasiyeti    :
Gsm Band Hassasiyeti    :

FCT Ring Voltajı    :
FCT Subscriber Line Voltajı    :

Lcd Ekran    :
Programlama    :

Bilgisayar Girişi    :
Kablo Bağlantıları   :
    Termal Koruma    :
Çalışma Sıcaklığı   :

Paslanmaz Metal Kutu Ölçüleri    :
Ağırlık    :

Anten Ölçüleri    :

12-18 Vdc. 
100 mA.
400 mA.
Quad 850,900,1800,1900 MHz.
850-900 Mhz.  Typ. 107dBm. 
1800-1900 Mhz. Typ.106 dBm.
75 Vac. 100 mA. 25Hz. 
48Vdc. 100 mA.
2x16 Mavi Işıklı Büyük Ekran
Subscriber Hat Üzerinden
Full Speed USB 2.0
Vidalı Asansörlü Klemens  
 + 125   C 
-20 + 60 °C
285 x 128 x 52mm.
980 Gr.
3mt Kablolu Anten

°   
 
 

Teknik Özellikleri

$ 295

A H
M

larm aberalma
erkezi ile kesintisiz

haberleşme sağlar.

Alarm santralınızdaki
tüm olayları AHM

bağlantısı olsun olmasın
anında CEP telefonlarınıza

ayrıntılı SMS olarak 
gönderir.

 

PC. üzerinden toplu SMS 
atma programı ile özel 
gün ve tanıtımlarınızı  
yaparak ekonominize 

katkı sağlar.

GSM hattınızı kablolu 
telefon hattına çevirerek

ihtiyacınız olan her yerde 
kullanımınıza sunar.
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4 HAT GİRİŞLİ ALARM HABER ALMA MERKEZ ALICISI 

* 4 PTT Hat girişi, Ademco ContactID haberleşme

* CallerID özelliği ile gelen çağrıların numarasını 

  görme ve tanımlı hatlara cevap verme

* Gelen çağrıları kara listeye alma

* Hat başına ayrı micro işlemci kontrolü ile

  kesintisiz ve geçikmesiz haberleşme

* Dokunmatik mambren tuş takımı

* 3.2” TFT Renkli lcd ekran

* Hatlardaki arıza ve kesiklik durumlarının

  anında LCD ekran ve bilgisayardan izlenmesi

* On-Line ve Off-line çalışma

* Off-Line çalışmada 5200 olay hafızası

* Programlanabilen bir bağlantıdaki veri alma sayısı

* Full Speed 2.0 Usb girişi

* Rack Kabine uyumlu ölcülerde metal kutu

 

  

 

ALARM RECEIVERAHM-04 $ 2800

ALARM HABER ALMA YAZILIMIAHM-04SW ÜCRETSİZ

OLAĞAN ÜSTÜ ÖZELLİKLER İÇEREN ÜCRETSİZ YAZILIMI

http://www.electrosec.com/indirme.htm sayfasından AHM-TCP/IP başlığı altından indirebilirsiniz. 
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ETHERNET TCPIP/UDP MODÜLLERİ 

ETHERNET TCPIP/UDP MODÜLÜETH-06 $ 240

ETH-06

ETH-06

ETH-06

 modülü, seri port RS-232 den gelen bilgilerinizi internet ortamında
seçeceğiniz UDP veya TCP/IP protokoluna gene seçeceğiniz Half veya Full Dublex
olarak cevirip diğer tarafta PC üzerinde bu bilgilerinizi almak için tasarlanmıştır. 
Yazılım yapan profesyoneller için çok ideal bir çözümdür.

 kullanarak iletişim mesafesi sorununu da çözmek mümkündür. 
RS232 ya da RS485 iletişim sınırlı olurken, günümüz ethernet yapısı ile internet 
üzerinden de takip ve izleme yapmak mümkün olmaktadır.

 modülü yazılımlarınıza kolayca adapte edeceğiniz bir  arayüzle birlikte 
verilmektedir. Bu sayede zorluk çekmeden tüm yazılımlarınız akıllı bir yazılıma
dönüşecektir ve müşterileriniz hayal bile edemeyeceği özelliklere kavuşacaktır.

Yazılım Yapanlar İçin 
Profesyonel 
Çözümler



* CCTV Kamera Seçiciler

* Seçici Kontrol Üniteleri

* Video Dağıtıcılar

* Görüntülü Kapı Telefon Seçicileri

* Mini Ses Kartı 

electrosec
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CCTV ÜRÜNLER



CCTV KAMERA SEÇİCİLER

E

* 4 Kamera girişli, sesli ve uzaktan kumanda uyumlu, 

* 4 BNC görüntü ve 4 RCA ses girişi, Sabit ses yükseltici

* 1 Monitor BNC görüntü ve 1 monitör RCA ses çıkışı, 

* Her kanal için 240 sn. digital otomatik zaman ayarı, 

* Her kanal için otomatikte by-pass kontrolü , 180-240 Vac.  

* Metal kasa, Ölçüler : 220 x 60 x 190 mm. Ağırlık : 1170 Gr. 

$ 60

İSTEĞE BAĞLI
UZAKTAN KUMANDA

4 KANAL SESLİ KAMERA SEÇİCİVCS-4
* 8 Kamera girişli, sesli ve uzaktan kumandalı 

* 8 BNC görüntü ve 8 RCA ses girişi, 50 Kademe digital ses  

* 2 Monitor BNC görüntü ve 2 monitör RCA ses çıkışı, (parallel) 

* Programlanabilir 8 BNC görüntü çıkışı (LOOP), 180-240 Vac. 

* Her kanal için 240 sn. zaman ayarı ve by-pass kontrolü   

* Metal kasa, Ölçüler : 303 x 60 x 248 mm. Ağırlık : 2120 Gr. 

$ 1808 KANAL SESLİ KAMERA SEÇİCİVCS-8DL
* 16 Kamera girişli, sesli ve uzaktan kumandalı 

* 16 BNC görüntü ve 16 RCA ses girişi, 50 Kademe digital ses  

* 2 Monitor BNC görüntü ve 2 monitör RCA ses çıkışı, (parallel) 

* Programlanabilir 16 BNC görüntü çıkışı (LOOP), 180-240 Vac. 

* Her kanal için 240 sn. zaman ayarı ve by-pass kontrolü   

* Metal kasa, Ölçüler : 383 x 60 x 248 mm. Ağırlık : 2580 Gr. 

$ 26016 KANAL SESLİ KAMERA SEÇİCİVCS-16DL
* 48 Kamera girişli, sesli ve U.Kumandalı, 1 Ad.  dahil 

* 48 BNC görüntü ve 48 RCA ses girişi, 50 Kademe digital ses  

* 4 Monitor BNC görüntü ve 4 monitör RCA ses çıkışı, (parallel) 

* Programlanabilir 48 BNC görüntü çıkışı (LOOP), 180-240 Vac. 

* Her kanal için 240 sn. zaman ayarı ve by-pass kontrolü   

* Metal kasa, Ölçüler : 525 x 132 x 240 mm. Ağırlık : 5200 Gr. 

VCS-5D

$ 64048 KANAL SESLİ KAMERA SEÇİCİVCS-48DL
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CCTV KAMERA SEÇİCİLER
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$ 135048 KANAL MATRIX KAMERA SEÇİCİVCS-48DM

* 48 Kamera girişli, sesli ve uzaktan kumandalı, 

* Programlanabilir Görüntü İzleme Yetkileri 

* 3.2" TFT Renkli Ekran 

* Şifreli Programlama Menüsü 

* 48 BNC görüntü ve 48 RCA ses girişi, 

* Bağımsız ayrı ayrı kontrol edilebilen görüntü ve ses çıkışları, 

* 4 Monitor BNC görüntü ve 4 monitör RCA ses çıkışı, (bağımsız) 

* Programlanabilir 48 BNC görüntü çıkışı (LOOP), 

*  ve  kontrolü, 

Her kanal için 240 sn. digital otomatik zaman ayarı,

* Her kanal için otomatikte by-pass kontrolü, 

* Ses kontrol devresi, 

* Kontrol ünitesi hariç, 80-240 Vac. giriş Metal kasa, 

* Ölçüler : 525 x 132 x 240 mm. Ağırlık : 6200 Gr.

5 digit ekranlı göz LCD keypad

* 

Giriş Voltajı
Güç Harcaması 
Çalışma Sıcaklığı
Video Girişleri
Monitör Video Çıkışı
Video Bant Genişliği
Video Konnektör Tipi 
Ses Konnektör Tipi
Harici Kontrol Çıkışı
Ses Girişi
Ses Çıkışı  
Ölçüler (mm.)     

:   AC 220V ±%20
:   12V. / 20 Watt
:   0°C to +60°C
:   1.0 Vp-p / 75 R
:   1.1 Vp-p / 75 R
:   2.0 Mhz. ± 3db.
:   BNC Tip
:   RCA Soket
:   3’ lü Mike Konnektör
:   200Mv. dan az
:   8R/4W  
:   525(E)x132(Y)x240(G) 
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SEÇİCİ KONTROL ÜNİTELERİ, VIDEO DAĞITICILAR ve SES KARTI

* Infrared alıcı modül + uzaktan kumanda, 

* VCS-8DL, VCS-16DL, VCS-48DL ve VCS-48 DM cihazlarının

   4 x 0.22 LIYCY kablo ile 400 metreden kontrol imkanı 

* Ölçüler : 100 x 32 x 69 mm. Ağırlık : 170 Gr.  

* Masa üstü kontrol keypad, 2 x16 karakter ışıklı LCD ekran, 

* VCS-8DL, VCS-16DL, VCS-48DL ve VCS-48 DM cihazlarının

   4 x 0.22 LIYCY kablo ile 400 metreden kontrol imkanı 

* Ölçüler : 188 x 55x 133 mm. Ağırlık : 350 Gr.   

* 1 Kamera girişli, 4 kamera çıkışlı 

* Her çıkış için kazanç ayar trimpotları

* BNC Konnektörlü, 180-240 Vac. giriş 

* Ölçüler : 130 x 55 x 155 mm. Ağırlık : 435 Gr.

* 1 - 12 kamera arası ayarlanabilen kamera giriş ve çıkışları

* Her çıkış için kazanç ayar trimpotları

* BNC Konnektörlü, 180-240 Vac. giriş 

* Ölçüler : 255 x 80 x 205 mm. Ağırlık : 1040 Gr.

* 2 ve 4 Kamera girişli, monitör üzerinden kamera seçmeli 

* Son basılan yer hafızalı, Ayarlanabilir görüntü yükseltici

* Ölçüler: E:80 x B:40 x G:120 mm, Ağırlık : 140 Gr. (VCS-2I)

* Ölçüler: E:80 x B:40 x G:120 mm, Ağırlık : 155 Gr. (VCS-4I)

* Yüksek algılama mesafesi, süper hassasiyetli 

* Trimpotla ayarlanabilir 4w çıkış gücü

* 5 - 12 Vdc. düşük akım sarfiyatı

* Ölçüler : 31 x 11 x 40 mm. Ağırlık : 11 Gr.

 SEÇİCİ KONTROL ÜNİTESİ 

1-4 VIDEO DAĞITICI & YÜKSELTİCİ

$ 180

$ 50

$ 220

$ 14

 GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFON SEÇİCİSİ

 LCD SEÇİCİ KONTROL ÜNİTESİ

12-12 VIDEO DAĞITICI & YÜKSELTİCİ 

 MINI SES KARTI

1-4 VIDEO DAĞITICI & YÜKSELTİCİ

UZ.KUM. KOMPLE SET 

$ 14 $ 106

VCS-2I VCS-4I 

$ 40 $ 60

VCS-5D

VCS-LCD

VCS-2/4I

VA-4

VA-12

MVC-01
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TİCARİ KOŞULLAR ve BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

SATIŞ KOŞULLARI

TAMİR ve BAKIM KOŞULLARI

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ  ( ELEKTROSEC GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ )

* Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

* Fiyatlarımız Amerikan Doları (USD $) ve (EURO) olup fatura tarihindeki T.C.M.B. efektif satış 

  kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek yapılır. 

* Fiyat listemiz genel bilgi vermek amaçlı olup, baskı, grafik veya teknik özellik hataları olabilir. 

  Bu sebeple yayınlamış olduğumuz ürün özelliklerini ve fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

* Nakit, kredi kartı, mail order veya çekle ödeme yapılmadan siparişlerin gönderilmesini talep etmeyiniz.

* Kargo ile gönderimlerde nakliye ve sigorta ücreti alıcıya aittir.

* Hafta içi 17.00 hafta sonu 12.00 ye kadar teklif onayı ve ödeme işlemleri tamamlanmayan 

  siparişler bir sonraki iş günü teslim edilir.

* Listemizdeki ürünler üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garanti kapsamındadır.

  

 

* Şimdiye kadar tutulan istatiklerimizden; ürünlerin montaj ve kullanım kılavuzlarının yeterli 

  bir şekilde okunmadan montaj yapıldığı gözlenmiştir. Bu sebeple arızalı olduğu iddia edilen 

  ürünleri mutlaka tüm aksesuarları ile birlikte sevk irsaliyesi düzenliyerek gönderiniz. 

  İrsaliyesiz gönderilen kargolar yasal olarak geri gönderilemez.

* Montaj elemanı, kullanıcı veya yetkisiz kişilerin müdehalesi sonucu hasar görmüş cihazlar 

  garanti kapsamı dışındadır.Teknik servis ve parça bedeli talep edilerek tamir edilir.

* Garanti etiketi veya ürün barkodu yırtılmış ürünler garanti kapsamı dışındadır.

* Mal iadesinin haklı ve geçerli bir nedeni olmalıdır.

* Fatura tarihini 7 (Yedi) gün geçmiş ürünlerde iade kabul edilmez.

* İade edilecek ürünler çalışır durumda, orjinal ambalajında ve aksesuarları ile birlikte iade 

  faturası kesilerek teslim edilmesi zorunludur. ürünlerin üzerinde montaj izleri, çizik, leke kırık 

  gibi vs. defermasyon olan ürünler iade kabul edilmez.

* İade edilen ürünlerin bedelleri cari hesabınıza alacak olarak kaydedilir. Ödenen şekli ile iade edilmez. 

BANKA/ŞUBE                ŞB. KODU    TL. HESABI             TL. IBAN NUMARASI

İŞ BANKASI  MECİDİYEKÖY         1089             0742103       TR96 0006 4000 0011 0890 7421 03 

YAPI KREDİ YEDİTEPE                  955            85460953       TR93 0006 7010 0000 0085 4609 53             

AKBANK MECİDİYEKÖY               0133            0117943        TR43 0004 6001 3388 8000 1179 43      

TİCARİ KOŞULLAR
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TÜRK PATENT       ENSTİTÜSÜ

Perpa Ticaret Merkezi B.Blok K.7 No:1085
Okmeydanı/İstanbul

Tel: 0212 2120310
Fax: 0212 2120310

Email : electrosec@electrosec.com
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www.electrosec.com
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