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BAGIMSIZ SiFRE CiHAZLARI

AC-0O3P PLASTIK KASA SIFRE CIHAZI

* 3X4 Matrix Mambren Tus Takimi

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanic1 Sifresi

* 1 Role Cikisli, Sabotaj Korumali

* Programlanabilir Réle Cekme Zamani

* Sabotaj Koruma Sesli Tkaz

* Yesil, Kirmiz1 ve Sar1 Kontrol Isiklari

* 12Vdc. 20mA (Beklemede)

* Qlctiler : E:74, B:82, G:22mm, Agirlik : 76 Gr.

AC-13P PLASTIK KASA SIFRE CIHAZI

* 3x4 Rubber Tus Takimi

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanic1 Sifresi

* 1 Role Cikisl, Sabotaj Korumali

* Programlanabilir Role Cekme Zamani

* Sabotaj Koruma Sesli ikaz

* Yesil,Kirmizi ve Sari1 Kontrol Isiklar:

* 12Vdc. 20mA (Beklemede) o
* Olctiler : E:55, B:110, G:25mm, Agirlik : 76 Gr.

AC-03M METAL KASA SIFRE CIHAZI

* Dayanikl ve Saglam Metal Kasa

* 3X4 Matrix Mambren Tus Takimi

* 4 Haneli 1 Master ve 1 Kullanic1 Sifresi
* Ayr Sifre ile Kontrol Edilen 2 Role Cikisi

* Programlanabilir Réle Cekme Zamani

* Yesil,Kirmizi ve Sar1 Kontrol Isiklar:

* 12Vdc. 20mA (Beklemede)

* Olctiler : E:105, B:104, G:24mm, Agirlik : 236 Gr.

AC-O3ML METAL KASA ISIKLI SIFRE CIHAZI

* Dayaniklh ve Saglam Metal Kasa

* 4x4 Rubber Isikli Tus Takimi

* 6 Hane Master,3-4-5-6 Ayarlanabilir Kullanic: Sifre
* 1 Master ve 2 Kullanic1 Sifresi

* Programlanabilir Réle Cekme Zamani, 2 Réle Cikish
* Sifre Unutmalarinda RANDOM Resetleme Sifresi

* 12Vdc. SOmA (Beklemede)

* Olctiler : E:105, B:104, G:25mm, Agirlik : 250 Gr.
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BAGIMSIZ RFID PROXIMITY KART OKUYUCULAR

AC-07RA-250/700 PROXIMITY KART OKUYUCU $ 80 $ 90

* Bagimsiz Sistem Proximity Kart Okuyucu AC-O7RA-250 AC-O7RA-700

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Calismaz

{ Apartman kapilars icin ideal oziim|

* 250 Kart Kapasitesi (AC-07RA-250)

* 700 Kart Kapasitesi (AC-07RA-700)

* 15 cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani .

* 125Khz. 128 Bit Manchester Data Format
* Krem ve Siyah Renk Secenegi

* Yesil, Kirmiz1 ve Sar1 Kontrol Isiklari

* 12-18 Vac. 30mA (Beklemede)
* Olctiler : E:74, B:82, G:22mm, Agirlk : 76Gr.

AC-05/15/25R PROXIMITY KART OKUYUCU $ 80 $ 90

- . _ AC-05/15/25R-250 AC-05/15/25R-700
* Bagimsiz Sistem Proximity Kart Okuyucu

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Calismaz

* 250 Kart Kapasitesi (AC-05/15/25R-250)

* 700 Kart Kapasitesi (AC-05/15/25R-700

* 15cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani

* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format

* Kap1 Acma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolt
* Krem ve Siyah Renk Secenegii

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)

* Olculer : E:74, B:82, G:22mm, Agirlik : 76Gr. (AC-05R)
* Olgtiler : E:55, B:110, G:25mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-15R)
* Olculer : E:46, B:90, G:20mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-25R)

DEV-07R/17R EGITIM ve GELISTIRME SETi

* Bagimsiz ve RS-232 PC Kontrollti Proximity Kart Okuyucu

* AC-063 veya AC-073 Sistemlerde Calismaz

{ Kartls Gegis Yazilimi Yapanlar lein Ideal Coziim|

* 700 Kart Kapasiteli, Pc’ den :Tiim Fonksiyonlarin Kontrolt
* Tek Kablo Baglantili Adresli Sistem USART TTL 2400BR

* 15cm Mesafeden Kart Okutma, 0,1 sn. Kart Okuma Zamani
* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format

* Kap1 Acma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolt

* Yesil,Kirmizi ve Sar1 Kontrol Isiklari, 12Vdc. 30mA (Beklemede)
* Olculer : E:74, B:82, G:22mm, Agirlik : 76Gr. (AC-07R)

* Olctiler : E:55, B:110, G:25mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-17R)

SETIN ICINDEKILER

* 1 Ad. AC-07R veya AC-17R Kart Okuyucu

* 1 Ad. 12Vdc 1A Adaptoér

* 1 Ad. RS-232 PCB, 1 Ad. RS-232 Ara Kablosu
* VB.NET Yazilim Gelistirme CD

* 2 Ad. Proximity Ince Kart
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BAGIMSIZ RFID ve MIFARE PROXIMITY KART OKUYUCULAR ve KARTLAR

S0 PROXIMITY, KART OKUYUCU

* 2x16 Genis LCD Ekranli Proximity Kart Okuyucu
* Isiklandirilimis Kapakli Rubber Tus Takim1
* Bagimsizda Secenekli Kart Kayit Kapasitesi;
260 Kart, Her Karta 4 Haneli Sifre ve 8 Haneli Isim Verebilme
520 Kart, Her Karta 4 Haneli Sifre, ISIM VERILEMEZ
1040 Kart, SIFRE ve ISIM VERILEMEZ
* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani, 15cm Mesafeden Kart Okutma
* 125Khz. 128 Bit MDF. Kapi Butonu ve Man. Kontak Girisi
* Krem renk, 12Vdc. 200mA (Beklemede)
* Kart Numarasi le Tus Takimindan Kayit ve Tek Kart Silme
* Sadece Kart, Sadece Sifre, Kart ve Sifre ve Kart + Sifreli Calisma
* Qlctiler : E:135, B:128, G:31mm, Agirlik : 300 Gr.

AC-27MR . MIFARE KART OKUYUCU-

* Bagimsiz Sistem Proximity Kart Okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde Calismaz

* Bagimsizda 1532 Kart Kapasitesi

* 13,56Mhz Temassiz calisma

* 7 cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani

* 1Kbyte ve 4Kbyte Mifare kartlar1 okur

* Kap1 Acma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolt
* Krem ve Siyah Renk Secenegii

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)

* Olculer : E:46, B:90, G:20mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-25R)

. "RFID PROXIMITY KART

* 125 Khz. 64 Bit Manchester Format ISO Kimlik Kart1
* Su Gecirmez, Kirilmaz Plastik 2EKIvE
* Ofset Baskiya Uygun _—-——-f;':;ﬂ"'_"

* Olctiler : E:54, B:86, G:1mm, R e

"RFID'PROXIMITY ANAHTARLIK

* 125 Khz. 64 bit Manchester Format ISO Kimlik Anahtarlig
* Su Gecirmez, Kirilmaz Plastik
* Olctiler : E:28, B:35, G:7mm,
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3 SISTEM RFID PROXIMITY ve MIFARE KART OKUYUCULAR

AC-0567/1567/2567R PRé}fIMIi‘Y'KAR"l‘ OKUYUCU

* Bagimsiz, On-line ve Off-line Proximity Kart Okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde Otomatik Calisma
* Bagimsizda 42 Kart Kapasiteli

* 15cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani

* 125 Khz. 128 Bit Manchester Data Format

* Kap1 Acma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolt

* Krem ve Siyah Renk Secenegi

* Yesil, Kirmizi ve Sar1 Kontrol Isiklari

* 1 Role Cikisli, Ayarlanabilir Role Cekme Zamani

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)

* Olculer : E:74, B:82, G:22mm, Agirlik : 76 Gr. (AC-0567R) AC-2567R

* Olguler : E:55, B:110, G:25mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-1567R)

* Olculer : E:46, B:90, G:20mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-2567R) e

AC-0567R

AC-1567R

L AC-1567LKR PROXIMITY 'KART OKU¥.I'JC':U

* Bagimsiz, On-line ve Off-line Proximity Kart Okuyucu
* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde Otomatik Calisma
* 2x16 Genis LCD Ekranli Proximity Kart Okuyucu
* Isiklandirilimis Kapakli Rubber Tus Takimi
* Bagimsizda Secenekli Kart Kayit Kapasitesi;
260 Kart, Her Karta 4 Haneli Sifre ve 8 Haneli isim Verebilme
520 Kart, Her Karta 4 Haneli Sifre, ISIM VERILEMEZ
1040 Kart, SIFRE ve iSIM VERILEMEZ
* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani, 15cm Mesafeden Kart Okutma
* 125Khz. 128 Bit MDF. Kapi Butonu ve Man. Kontak Girisi
* Krem renk, 12Vdc. 200mA (Beklemede)
* Kart Numarasi Ile Tus Takimindan Kayit ve Tek Kart Silme
* Sadece Kart, Sadece Sifre, Kart ve Sifre ve Kart + Sifreli Calisma
* Olctiler : E:135, B:128, G:31mm, Agirlik : 300 Gr.

AC-2567MR *MIFARE KART OKUYUCU

* Bagimsiz, On-line ve Off-line Proximity kart okuyucu

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Sistemlerde otomatik calisma
* Bagimsizda 1532 Kart Kapasitesi

* 13,56Mhz Temassiz calisma

* 7 cm Mesafeden Kart Okutma

* 0,1 sn. Kart Okuma Zamani

* 1Kbyte ve 4Kbyte Mifare kartlari okur

* Kapt A¢ma Butonu, Manyetik Kontak ve Sabotaj Kontrolt
* Krem ve Siyah Renk Secenegii

* 12Vdc. 30mA (Beklemede)

* Olctiler : E:46, B:90, G:20mm, Agirlik : 80 Gr. (AC-25R)
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AC-063 USB ON-LINE GECIS KONTROL SIiSTEMI

AC-063USB Q'N-LINE é}?(}is“KONTRbL’PAIgEI:i

* 2x16 LCD Isikli Buytk Ekran (100 x 25 mm.)

* 3 Kablo Baglantili Multi-Drop Parallel Baglantili
Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA)

* Bilgisayar Icin 2.0 FULL SPEED USB Girisi

* Bilgisayar Ile 3 mt. Kart Okuyucular ile 400 mt.
Kablo Baglanti Mesafesi

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Role Cikislar:

* Yangin Alarm Santral veya Buton Girisi Ile Olas1 Bir Alarm
Durumunda Tum Kapilarin Acik Tutulmasi

* Yangin Alarm ve Otomasyon Icin Réle Cikislar

* 12 Vdc. 500 mA.

* Metal Kasa, 3 mt. USB Kablosu Dahil

* Olguler : E:285, B:128, G:52 mm, Agirlik : 1Kg.

AC-063SW B ,o;\i-LINE‘Gi;Qis'I{oNTRdL S-KAZI.Lil\;II UCRETSIZ

* 10000 Personel Kart Kayit ve 99 Kart Okuyucu Kapasitesi

* WIN XP-VISTA Uyumlu Yazilim, SQL-2005 Data Base

* Internet Uzerinden Otomatik Versiyon Giincelleme

* Programlanabilir Siren ve Zil Cikisi;

1- Yangin Alarm Aninda 1-255 dk. Arasinda Siren Caldirma

2- Okul, Fabrika, Imalathane ve Uemekhaneler icin
Tasarlanmis Tenefflis, Paydos ve Mesai Baslangici
Zamanlarini Belirleme ve 1-255 sn. Arasinda Zil Caldirma ; : -

* Siirsiz Olay Hafizasi ve Istenildigi Zaman Backup Alma *J

* Gecis Kapilarina ve Tam Personellere Sesli Mesaj Atama : e ¥

* Network ve Internet Uzerinden Yetki Seviyeli Erisim = e Eﬁ ‘J‘

: I I AT
=/ e
=]

[ X]

* Kullanicilara Yetki Seviyesi Belirleme Menust '".::“ o
* [stenilen Kapilara Birden Fazla Kisi Girememe Ozelligi = e —
* Belirlenen Karta ve Kapiya Stire Kisitlama, Toplu Yetki Verme
* Sisteme Bagl Okuyucular: Otomatik Bulma ve Adresleme
* AC-08A Karti ile 24 Kat 2 Ayr1 Asansor Kontrol Sistemi
* AC-1567LKR Cihazina Her Kart Icin 32 Karakter Yazil
Mesaj Birakma, Kart + Sifre Ile Kullanim
* Ayni Kartla Birden Fazla Gecisi Onleme (Seviyeli Antipassback)
* Resimli Ekrana Gelen Personel Gegcis Bilgileri
* Kisi Bul Ozelligi, Yemekhane Kontér ve PDKS Program Destegi

INEEAE VS | YEMEKHANE KONTOR YAZILIMI

* AC-063, AC-073 veya AC-074 Kontrol Yaziliminin Icine Ytiklenir
* Sinirsiz, Gunltk ve Kontoér Yiukleme Secenekleri

* Kapi ve Kisi Secenegine Gore Kontor Yiukleme ve Duisme

* Toplu Kontér Yiikleme ve Oglin Tipi Belirleme

* Kontér Ucret Hesaplama, Genis Secenekli Raporlama

* Kontorlerin Belirli Zaman Araliklarinda Dustlmesi

* 15 Gunluk Tam Deneme Sturtimla.
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AC-073 USB OFF-LINE GECiS KONTROL SISTEMI

(AU . OFF-LINE GEGIS KONTROL PANEL $ 1280

* 1 Adet AC-073 Keypad Kart Okuyucu Dahil, (Kontrol Keypad)

* 3 Kablo Baglantili Multi-Drop Parallel Baglantili
Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA) - ' electrosec®

* Bilgisayar Icin 2.0 FULL SPEED USB Girisi .

* Bilgisayar Ile 3 mt. Okuyucular ile 400 Mt. Kablo Mesafesi

* 4069 Kart Kayit ve 58250 Olay Hafizasi, (Flash Memory)

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Role Cikislar:

* Yangin Alarm Santral Veya Buton Girisi ile Olas1 Bir Alarm
Esnasinda Tum Kapilarin Acik Tutulmasi

* Yangin Alarm ve Otomasyon Icin Cikis Réleleri

* Metal Kasa, SMPS 150-260 Vac. 12 Vdc. 7ah. Akd Dahil,

* Otomatik Kisa Devre Kontroli, 1,5 Amper Cikis Glict

* Olguler : E:285, B:298, G:78 mm, Agirlik : 3.3 Kg.

ACCESS CONTROL SYSTEM

AC-073SW JB QF.ﬁ‘J,INE'GES}is'I%ONTRdL S-KAZI.L.II;/II UCRETSIZ

* 4069 Personel Kart Kayit ve 100 Kart Okuyucu Kapasitesi
* WIN XP-VISTA Uyumlu Yazilim, SQL-2005 Data Base
* Internet Uzerinden Otomatik Versiyon Giincelleme
* Programlanabilir 2 Siren ve Zil Cikisi;
1- Yangin Alarm Aninda 1-255 dk. Arasinda Siren Caldirma
2- Okul, Fabrika, Imalathane ve Yemekhaneler Icin
Tasarlanmis Teneffliis, Paydos ve Mesai Baslangici _
Zamanlarini Belirleme ve 1-255 sn. Arasinda Zil Caldirma : : e
* Gecis Kapilarina ve Tum Personellere Sesli Mesaj Atama : n
* Network ve Internet Uzerinden Yetki Seviyeli Erisim = - -
* Kullanicilara Yetki Yeviyesi Belirleme Mentusu ﬂ n
* Belirlenen Karta ve Kapiya Stire Kisitlama, Toplu Yetki Verme = DoO0RESCEHD 11
* Belirlenen Kapilar Haricinde Diger Kapilara Gecis izni Vermeyen - ==
Gegis Yetki Seviyeleri, Sabotaj ve Kartsiz Gecis Alarm Ozelligi
* Sisteme Bagh Okuyuculari Otomatik Bulma ve Adresleme
* AC-1567LKR Cihazina Her Kart icin 32 Karakter Yazili
Mesaj Birakma, Kart + Sifre Ile Kullanim
* Ayni Kartla Birden Fazla Gecisi Onleme (Antipassback)
* AC-08A Karti ile 24 kat Asansor Kontrol Sistemi
* Kisi Bul Ozelligi ile Aranan Kisinin Son Gecis Bilgileri
* Yemekhane Kontér ve PDKS Program Destegi

= —r - —
RN

-
e = e
x = -

. .8 KAT ASANSOR KONTROL KARTI

* 24 kata genisleyebilen 8 kat asansor kontrolt

* Sadece AC-2567LKR kart okuyucu ile calisir

* Her tip asansore uyumlu kuru kontak réle cikislari
* Kontak voltaji1 220 Vac. kontak akimi SA

* 12-40V AC./DC. Akim 160 maA.

* Olctiler : 100 x 25 x 152mm.
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AC-074ETH OFF-LINE GECIS KONTROL SISTEMI

-
& i

* 1 Adet AC-074 Keypad Kart Okuyucu Dahil, (Kontrol Keypad)

* 3 Kablo Baglantili Multi-Drop Parallel Baglantili

* SMS Mesajlar icin Quad band GSM Moduld (Opsiyonel)
Digital Adresli Sistem ( +12Vdc. GND. DATA)

* Bilgisayar Icin 10/100Mb Ethernet TCP/IP girisi

* Okuyucular Ile 400 Mt. Kablo Mesafesi

* 4095 Kart Kayit ve 58250 Olay Hafizasi, (Flash Memory)

* 2 Adet Bilgisayardan Programlanabilir Roéle Cikislar:

* Yangin Alarm Santral Veya Buton Girisi ile Olas1 Bir Alarm
Esnasinda Tum Kapilarin Acik Tutulmasi

* Yangin Alarm ve Otomasyon Icin Cikis Réleleri

* Metal Kasa, SMPS 150-260 Vac. 12 Vdc. 7ah. Akd Dahil,

* Otomatik Kisa Devre Kontroli, 1,5 Amper Cikis Glict

* Olguler : E:285, B:298, G:78 mm, Agirlik : 3.3 Kg.

AC-074SW OFF-LINE GECiS KONTROL YAZILIMI UCRETSIZ

* 4095 Personel Kart Kayit ve 76 Kart Okuyucu Kapasitesi
* Tim Windows sUrimlerine uyumlu yazilim, SQL-2005 DataBase
* AC-073 Kontrol yazliminin tim 6zelliklerine ilaveten ;
* Otomatik kisa mesaj ve E-Mail servisi ;
Gec Kalma, Sisteme Giris ve Ayrilis, Kap1 Gec¢is, Dogum
ve Evlilik Giinleri, Ozel Giin Mesajlar1 ve Excel'den Kayit,
* Cep Telefonu ile cagr birakarak veya bilgisayardan kapi acma
* Panel bagl degilken islem yapma ve bu islemlerin bekleyen
islemler listesinde siraya koyulmasi ve uyarilar
* Secenekli olay indirme ve versiyon glincelleme mentleri
* Otomatik veya manual sistem saati eslestirmesi

AC-074SM OTOMATIK SMS MODULU

* Quad Band universal SMS modula

* Gelen Cagrilar izleyebilme

* Gelen ve giden SMS’ leri depolama ve raporlama

* Cagr birakarak istenilen kapiy1 otomatik acma

* Otomatik kisa mesaj servisi ;
Gec Kalma, Sisteme Giris ve Ayrilis, Kap1 Geg¢is, Dogum
ve Evlilik Giinleri, Ozel Giin Mesajlar1 ve Excel'den Kayit,

AC-074EM OTOMATIK E-MAIL MODULU

-

* Giden E-Mail’ leri depolama ve raporlama

* Otomatik E-Mail servisi ;
Gec Kalma, Sisteme Giris ve Ayrilis, Kap1 Gecis, Dogum
ve Evlilik Giinleri, Ozel Giin Mesajlar1 ve Excel'den Kayit,

Electrosec 2014 |




GECIS KONTROL TURNIKE, BARIYER ve BEKCI TUR SISTEMI

;\ LT-303A 3 KOLLU PASLANMAZ TURNIKE @

* 1,25 mm. 3 M tash, 304 kalite paslanmaz celik

* 43 cm. Kol uzunlugu, 2 adet 3 konumlu 1s1kl1 gésterge
* Gecis kontrol tinitesi ve cevre birimlerine baglanilabilir
* Guvenlik sistemlerine baglanarak kontrol imkani

* Acil durum otomatik serbest gecisi, 110-240 Vac. 60W.
* Olculer: E 240 x B 1080 x G 390 mm, Agirlik : 35 Kg.

3 KOLLU PASLANMAZ TURNIKE

* 1,25 mm. 3 M taslh, 304 kalite paslanmaz celik

* 43 cm. Kol uzunlugu, 2 adet 3 konumlu 1s1kl1 gésterge
* Gecis kontrol tinitesi ve cevre birimlerine baglanilabilir
* Guvenlik sistemlerine baglanarak kontrol imkani

* Acil durum otomatik serbest gecisi, 110-240 Vac. 60W.
* Olculer: E 240 x B 1080 x G 390 mm, Agirlik : 35 Kg.

_ﬂ

* 1,5 mm. 3 M tasl, 304 kalite paslanmaz celik i €g«
* 75 cm, 90 cm. veya ara uzunluklar

* Gecis kontrol tinitesi ve cevre birimlerine baglanilabilir

* Guvenlik sistemlerine baglanarak kontrol imkani

* Acil durum otomatik serbest gecisi, 110-240 Vac. 60W.

* Olculer: E 200 x B 940 x G 260 mm, Agirlik : 30 Kg.

ARAC BARIYERI m

* 1,5 mm. 3 M tash, 304 kalite paslanmaz celik

* 75 cm, 90 cm. veya ara uzunluklar

* Gecis kontrol tinitesi ve cevre birimlerine baglanilabilir
* Guvenlik sistemlerine baglanarak kontrol imkani

* Acil durum otomatik serbest gecisi, 110-240 Vac. 60W.
* Olculer: E 390 x B 1020 x G 260 mm, Agirlik : 30 Kg.

& '-—STOP___
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EIBCtrOSBC® 4( ALARM SiSTEMLERI

ol | e sec” R
electrosec cswpiazn

e

GSM DIALER UNIT
otk

* Soygun ve Yangin Panelleri

* Alarm Keypad’ler

* Uzak Erisim ve Otomasyon

* Alarm Dedektorleri

* Telefon Arama Modiilleri

* Akiiler, Trafolar, Sirenler ve Kablolar
* GSM, GPRS ve ETHERNET Modulleri



ALARM PANELI ve KEYPAD’LER

DAP-06P 6 BOLGE ALARM PANELi + KEYPAD $ 160 $ 180 $ 220

DAP-06KP DAP-O6KPL DAP-O6KPLR

* 6 Alarm bolgesi, 8 digital ses mesaj kayd: e it ST

* 8 Telefon hafizali arama moduli

* 19 Kullanici 1 acil sifre, 3-6 hane sifre uzunlugu

* 34 Ayr1 kombinasyonda boélge ayirma (Partition)

* Sessiz acil durum cagrisi, gercek zaman saati

* Ademco contact ID haberlesme formati

* Her alarm bolgesine ayri ses mesaji atayabilme

* Ozel sesli mesajlar, otomasyon data cikis1

* 9 Adet adresli LCD keypad baglantisi

* Sinirsiz alarm kart okuyucu baglantisi

* Telefon hatti tizerinden alarm kurma ve iptal edebilme
* Alarm aninda siren susturma ve alarm yeri dinleme

* Yapilan islemlerin onay tonu

* Panel parametrelerini uzaktan ytikleme ve indirme

* Sifrenin 3 kez yanlis girilmesine karsi erisim engeli

* 12 Vdc. 2A SPMS kisa devre ve termal korumali giic kaynagi
* 12V 7Ah. akl step down sarj edilebilen akti girisi

* Olculer : E:240 x B:258 x G:90mm, Agirlik : 2 kg.

* 2 Satir 16 karakter 1s1kli LCD ekran

* 4 x 4 Isiklandirilmis rubber tus takimi

* 6 Alarm bolgesini 8 karaktere kadar isimlendirebilme

* Uzak erisim karti ile keypad kontrolti

* Keypad tizerinden alarm aninda ses dinleme 6zelligi

* Keypad Uzerinden sesli mesajlar1 kayit edebilme

* AHM icin polis, ambulans ve itfaiye acil tuslari

* Tek tus ile hizli1 alarm kurma

* Ekran tizerinde glic ve akli durum grafigi

* Panel ile 4 kablo baglantili (+12V, GND, DATA, SES)

* 12 Vdc. 50 mA. akim sarfiyat: (Beklemede) aktifde 180maA.
* Kinilmaz ABS plastik kasa ve gri, krem ve siyah renklerde
* Olctler : E:98 x B:138 x G:21mm, Agirlik : 190 Gr.

;DAP-OGKPL/ KPLR GENIS EKRANLI LCD KEYPAD $ 100 $ 140

DAP-06KPL DAP-06KPLR

* 2 Satir 16 karakter 1s1kli biiytik LCD ekran (100 x 25mm.) KART OKUYUCULU

* 4 x 4 + 3 Isiklandirilmis rubber tus takimi

* 6 Alarm bolgesini 8 karaktere kadar isimlendirebilme
* Uzak erisim karti ile keypad kontrolt

* Keypad tizerinden alarm aninda ses dinleme 6zelligi
* Keypad Uizerinden sesli mesajlar1 kayit edebilme

* AHM icin polis, ambulans ve itfaiye acil tuslari

* Tek tus ile hizli alarm kurma, sabotaj koruma

* Ekran tizerinde glic ve akli durum grafigi

* Panel ile 4 kablo baglantili (+12V, GND, DATA, SES)
* 12 Vdc. 50 mA. akim sarfiyat: (Beklemede) aktifde 200mA.
* Tus koruma kapagi, kirilmaz ABS plastik kasa

* Olguler : E:135 x B:128 x G:31mm, Agirlik : 250 Gr.
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ALARM KART OKUYUCU ve OTOMASYON

* 125 Khz. 128 bit proximity alarm kart okuyucu

* Yasli, cocuk ve desifre olmak istemeyenler icin ideal ¢oziim
* 19 kullanici 1 acil durum kart kapasitesi

* 15 cm. mesafeden kart okuma

* Bolge, alarm ve kart durumlari bilgi 1siklar:

* Panel ile 3 Kablo baglantili (+12V, GND, DATA)

* Krilmaz ABS plastik kasa

* 12 Vdc. 30 mA. krem ve siyah renk secenekleri

* Olctiler : E:55 x B:110 x G:25 mm, Agirlik : 76 Gr.

DAP-O6HA EV OTOMASYON SISTEMI

* 8 Kanal bagimsiz ev otomasyon sistemi
* Normal telefon hattindan veya keypad tizerinden erisim
* Elektrikle calisan her ttirlt cihazin kontroliinti yapar
(Kombi, vitrin ve ev 1siklari, garaj ve dis kapilar, havuz vs.)
* Her kanal icin bagimsiz role cikislar1 (NO.NC.COM)
* Her cikis icin gecerli 8 ayr1 programlama secenekleri;
1- Telefondan 1-8 tuslara her basista konumu degisir
2- Telefondan1-8 tuslara basildig1 kadar cekili kalir
3- Bolgelere gore programlanir ve alarm aninda ceker
4- Sistemin elektrigi kesilince ceker
5- Bolgelere gore programlanir ve algilama aninda ceker
6- Bolgelere gore programlanir ve alarm kuruldugunda ceker
7- Belirlenen zamanda belirlenen stire kadar cekili kalir
8- Belirlenen iki zaman dilimi arasinda c¢ekili kalir
* Roéle kontak voltaji 220 Vac. Akim 10 A
* Panel ile 3 kablo baglantili (+12V, GND, DATA)
* Kart tizerinde kontrol 1s1klari
* Telefon hattindan yapilan her islemin onay tonlar:
* 12 Vdc. 5 mA. akim sarfiyat: (Beklemede) aktifde SO mA.
* Olctiler : E:285 x B:128 x G:52mm, Agirlik : 1 Kg.
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PIR DEDEKTORLER

P-2000 TiTAN PIR + PLASTIK AYAK

* Cift dastik gtraltala sensoér, miikemmel RF bagisiklig:

* 1,5-15 m arasinda menzil, otomatik sicaklik kompanzasyonu
* Basit vidalar ile kolay montaj, puls sayaci ayari

* Ters kutup korumasi, OptoMos gercek zamanl role

* Ev hayvanlarina karsi duyarsiz 11 kg.’a kadar

TP-501D DIGITAL DUAL PIR + PLASTIK AYAK m

* Multipoint Control Unit igslemcili, LED A¢ & Kapa o6zellikli
* Algilama mesafesi : 12 m, Algilama agis1: 110°

* Kurulma yuksekligi : 2.2 m. Anti tamper (sabotaj koruma)
* Otomatik sicaklik algilama ile yanlis alarm azaltilmasi

* Ev hayvanlarina karsi duyarsiz 20 kg.’a kadar

TP-35P HAYVAN ALGILAMAYAN DUAL PIR m

* Multipoint Control Unit islemcili, opsiyonel LED Ac¢ & Kapa
* Otomatik Sicaklik Ayari, uyari sayma secenegi

* Yiksek yogun SMT dizayni

* Yiiksek EMI/RFI immunity

* Ev hayvanlarina karsi duyarsiz 40 kg.’a kadar

TP-10H MICROWAVE HARICI PIR $3

PLASTIK AYAK
* Ozel optik filtre lens, anti-beyaz 1s1k karisikligi >10000 lux
* Doppler Efektini benimsemis glic analiz teknolojisi
* Dlizlem antene mikrodalga modul uygulamasi
* Mikrodalga algilama alani ayari
* Ev hayvanlarina karsi duyarsiz 20 kg.’a kadar

TP-12MCR MICROWAVE DAHILi PIR

* German Helmann dortli Element Pir Sensor
* Doppler + glic analizi, X-Band diizeyi anten
* Ayarlanabilir mikrodalga algilama uzakligi

* Otomatik sicaklik ayari, yanlis alarm azaltma
* Karisan sinyalleri ayirt eden akilli teknoloji

TP-520 TAVAN TiPi PIR

* MCU(Multipoint Control Unit) islemcili

* Anti tamper(sabotaj koruma)

* Algilama mesafesi : 3,6m ytikseklik icin 6m

* Algilama agis1: 360°, Kurulma ytiksekligi: 2.5m ile 6m arasi
* Ev hayvanlarina karsi duyarsiz 20 kg.’a kadar
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PIR,DUMAN,ISI,CAM KIRILMA ve SU BASKIN DEDEKTORLERI

TP-503P PERDE TiPi DUAL PIR

* Multipoint Control Unit islemcili

* Dikey montajda gecis koruma olarak kullanilabilirlik

* Algilama alani : 3,6*4 m(hirsiz alarmi), Algilama agisi: 15°
* 2.2*2m(gecis koruma), Kurulma ytiksekligi:2.2-3.6 m arasi
* Otomatik sicaklik algilama ile yanlis alarm azaltilmasi

TP-504P PERDE ve KAPI TiPi DUAL PIR m

* Duvara yada tavana montaj secenegi

* Algilama mesafesi : 6 m, Algilama ag¢is1: 15°

* Algilama Alani : 6*0.7 m ( kurulma ytksekligi 3.6mt. de)
* Kurulma yuksekligi:2 m civari, LED A¢ & Kapa 6zellikli
* Alarm Stuiresi Ayarlanabilir, Anti tamper(sabotaj koruma)

TP-505PE PERDE ve KAPI TiPi DUAL PIR m

* Algilama Yonii tayin etme 6zelligi

* Duvara yada tavana montaj secenegi

* Algilama mesafesi : 8 mt. Algilama acis1: 15°

* Kurulma yuksekligi : 2 m civari, LED A¢ & Kapa 6zellikli
* Alarm Sturesi Ayarlanabilir, Anti tamper(sabotaj koruma)

MG-180/181 OPTiK DUMAN ve ISI DEDEKTORU $ 26 $ 27

MG-180 DUMAN MG-181 SABIT ISI
* ROLELI, Isik labirenti, CMOS uyumlu -
* Network Output, manual Test/Reset Fonksiyonu
* Tek tarafl fiber cam PCB \_ /
* Metal koruyucu icinde ytksek frekansh duyarsizlik
* Toz gecirmeyen sinek ve 1s18a kars: korumal yap:

TC-601 AKUSTIK CAM KIRILMA DEDEKTORU m

* 2 ton renkli LED ekran, seceneksel hassasiyet

* Kitlenebilir alarm modu, SMT teknikle Giretim

* Anti-EMI ve anti-RF muidahalesi, isletim gerilimi: 9~16Vdc.
* Duragan Akim: < 15mA (12Vdc. ), Alarm akimi: < 25mA

* Algilama Menzili: Yiksek : 9m, Dlistik hassasiyet: Sm

WD-01 SU BASKIN DEDEKTORU m

* Boyutlar : 100 x 62 x 35mm, Agirlik : 68 gr.batarya hari¢
* Ses siddeti : 85dB @ 10 feet (3.0 mt.)

* Depolama Sicaklig: : (-29 °C / +66 °C), Nem : 80%RH

* Sok Dayanimi : 1.8 m den dismeye kadar

* Su Dayanimzi : sicramalara karsi dayanikli
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GAZ, DARBE DEDEKTORLERI ve MANYETIK KONTAKLAR

GOLDSEL GAZ DEDEKTORU

* GOLDSEL Gaz Dedektorti 12V (Alarm panelleri i¢in)
* GOLDSEL Gaz Dedektorti 220V (Bagimsiz calisir)
* GOLDSEL Karbonmonoksit Dedektérti 220V (Bagimsiz)

TC-001 DARBE ve VIBRASYON DEDEKTORU

* Estetik Gorintim, Kolay Algilama
* [sletim Sicaklig : -5° ~ +50°
* Agirhik 20 gr.

MC-01 MANYETIK KONTAK

* 100 Vdc. 500 mA. 3 W
* Baglanti modu : COM/NO./NC.
* Aktif aralik : > 15 mm. < 45 mm.

\

>
\

MC-02 MANYETIK KONTAK

* 100 Vdc. 500 mA. 10 W
* Baglant1 modu : COM/NO./NC.
* Aktif aralik : > 17 mm. < 30 mm.

MC-03 METAL MANYETIK KONTAK

* 100 Vdc. 500 mA. 10 W
* Baglant1 modu : COM/NO./NC.
* Aktif aralik : > 42 mm. < 58 mm.

-

MC-04 KEPENK ve GARAJ TiPi MANYETIK

| 85
812
820

)

.

* 200 Vdc. 500 mA. 10 W
* Baglanti modu : COM/NO./NC.
* Aktif aralik : > 30 mm. < 60 mm.

x

..
L B
A
(]

GOMME TiP MANYETIK KONTAK

* 200 Vdc. 300 mA. 10 W
* Baglant1 modu : COM/NO./NC.
* Aktif aralik : > 40 mm. < 60 mm.

Electrosec 2014




ACIL, PANIK, YANGIN BUTONLARI ve ALARM SIRENLERI

EB-01 ACIL YARDIM ve PANIK BUTONU

* Baglant1 modu : COM, NO. NC
* Akim: 300 mA.
* Voltaj : 250 Vdc.

EB-02 PANIK BUTONU

* Baglant1 modu : COM, NO. NC
* Akim: 300 mA.
* Voltaj : 250 Vdc.

FB-01 YANGIN iHBAR BUTONU

- 8\

* Roleli yangin ihbar butonu
* Montaj kasali
* Kolay kirilir plastik kapak

ES-01 HARICI SIREN

* Micro islemci denetimli, 25W ses cikis gticti, 15W flagor
* 8 Ayr siren tar(i, ytirtyen led efekti, ses frekans taramasi
* Kopuk sikma 6nlemli, su gecirmez kirilmaz, celik zirh, tamper

ES-02 HARICI SIREN

* Micro islemci denetimli, 118 db ses c¢ikis gtic, 4 led flash
* Hizli veya yavas ses ayari, 3 ¢esit siren hizi, ABS kasa
* Sokulmeye veya kapak acilmaya karsi sabotaj anahtarh

IS-01 DAHILI SIREN

s 00L10

* 102 db ses, 12 Vdc. 2 Cesit alarm tonu
* -20 C + 60 C aras1 kusursuz calisma
* [slem voltaj1 6-15 Vdc.

DAHILI FLASORLU SIREN

* 1 Mt. de en az 95 db ses, 6-12 Vdc. ile calisma
* Dayanikli ABS kaplama, beyaz renk, Dk. da 150 1s1k frekansi
* -20 C + 55 C aras1 kusursuz calisma
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TELEFON ARAMA MODULLERI, AKU, TRAFO, ADAPTOR ve KABLOLAR

VD-2005 TELEFON ARAMA MODULLERI $ 50 $ 60 $ 80

* Her tip PTT santralina uyumlu, (ISDN,PSDN,ADSL) VD-2005 VD-2005SMD VD-2005LCD
* Her tip alarm paneli ile calisabilme, rubber tus takimi

* 114 hane, 14 sehir ici, 9 sehirler arasi telefon hafizasi

* 40 sn. digital ses mesaj kaydi, yesil ve kirmizi kontrol led'leri

* Tone / Pulse arama, + ve - tetik girisleri

* Her tip dahili santral abonesine baglanabilme

* 2-16 Isikl led ekran, 4x4 membrab tus takimi (VD-2005LCD)

* Olguler : E:74, B:82, G:22mm. (VD-2005)

* Olctiler : 55 x 110 x 25 mm. (VD-2005SMD)

* Olgtiler : 100 x 140 x 22 mm (VD-2005LCD)

B-113/B-712 12 Vdc. KURU TiP AKU $ 14

BT-113 BT-712
*B-112 12 Vdc. 1.3 Ah. Sarj edilebilir : .

* B-712 12 Vdc. 7 Ah. Sarj edilebilir
TR-16 16 Vac. TRANSFORMATOR

* Alarm panelleri i¢cin SOW c¢ikis glicti
* 220 Vac giris, 16 Vac. cikis voltaji, kapali ve acik tip

AK-022 ALARM KABLOSU
*4 x 0.22 ve 6 x 0.22 Kalayl tip alarm kablosu

LIYCY GECIS KONTROL SiST. KABLOSU

*3 x 0.22 ve 4 x 0.22 Gecis kontrol sistemleri tesisat kablosu

BNC BNC KONNEKTORLER $1

Standart
|

* BNC Konnektor standart ve extra tip

CABLE 220Vac GUC KABLOLARI $ 2.5 $1.2
Toprakli Topraksiz
* CABLE Toprakli ve Topraksiz Guic Kablosu
PA 1A/5A 12Vdc ADAPTORLER

* 1 Amper ve 5 Amper 12Vdc SMPS adaptor
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GSM/GPRS DIALER, FCT ve TOPLU SMS CIHAZI

GD-USB GSM/GPRS ARAMA MODULU

* PTT veya GSM hatti tizerinden kesintisiz AIM (Alarm
Izleme Merkezi) baglantis1 ve SMS haberlesmesi.

* PTT hat kesintisinde aninda GSM data ve SMS transferi.

* GPRS ile Alarm izleme merkezine ekonomik ve gtivenli baglanti

* Dlinyada calisan tim operatorlere uyumlu QUAD band
850-900-1800-1900 Mhz. GSM modult.

* SMS mesajlarinin; Mesaj bashgi, ALARM kullanici
ismi ve ALARM bélge ismi ile ayrintili gébnderimi.

* AHM baglantisi olsun olmasin uluslararas1t ADEMCO
contact ID formatinda olan tim alarm santrallarin data
transferlerini SMS mesajlarina cevirebilme.

* Her tip dahili telefon santralina uyumlu FCT cihazi

* Full speed 2.0 USB ile bilgisayar baglantisi.

* Bilgisayar programi tizerinden toplu SMS génderimi.

* Gelen SMS leri bilgisayar tizerinden okuma.

* 2x16 Mavi 1s1kli baytik bilgi ekrani. (100 x 25 mm.)

* Herhangi bir telefon cihazi ile kolay programlama.

* Ayrintili Tirkce programlama menust

tiim olaylar1 AHM
baglantis1 olsun olmasin
aninda CEP telefonlarimiza
ayrintili SMS olarak
gonderir.

GSM DIALER
UNIT

'

alm Haberalma

Teknlk Ozelllkler 1 erkezi ile kesintisiz

aberlesme saglar.

Giris Voltaji  : 12-18 Vde.
Cekilen Akim (St-by) : 100 mA.
Cekilen Akim (Aktif) : 400 mA.
GSM Modiil Bandi : Quad 850,900,1800,1900 MHz.
Gsm Band Hassasiyeti  : 850-900 Mhz. Typ. 107dBm.
Gsm Band Hassasiyeti  : 1800-1900 Mhz. Typ.106 dBm.
FCT Ring Voltaj1 : 75 Vac. 100 mA. 25Hz.
FCT Subscriber Line Voltaji : 48Vdc. 100 mA.
Lcd Ekran @ 2x16 Mavi Isikh Biiyiik Ekran
Programlama : Subscriber Hat Uzerinden
Bilgisayar Girisi : Full Speed USB 2.0
Kablo Baglantilar1 : Vidali Asansorlii Klemens
Termal Koruma : +125°C a prog e Oze
Caligsma Sicakligi : -20 +60 °C gun ve tan1t1mlar1mz1
Paslanmaz Metal Kutu Olgiileri : 285 x 128 x 52mm. yapa]i?llt(lgl:;gl(:rmmze
Agirlik : 980 Gr. ‘
Anten Olciileri : 3mt Kablolu Anten
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4 HAT GIRISLI ALARM HABER ALMA MERKEZ ALICISI

AHM-04 ALARM RECEIVER $ 2800

* 4 PTT Hat girisi, Ademco ContactID haberlesme
* CallerID o6zelligi ile gelen cagrilarin numarasini
gorme ve taniml hatlara cevap verme
* Gelen cagrilar kara listeye alma
* Hat basina ayr1 micro islemci kontrolti ile =
kesintisiz ve gecikmesiz haberlesme ﬂan enan oo
* Dokunmatik mambren tus takimi e
* 3.2” TFT Renkli led ekran T T
* Hatlardaki ariza ve kesiklik durumlarinin :
aninda LCD ekran ve bilgisayardan izlenmesi
* On-Line ve Off-line calisma
* Off-Line calismada 5200 olay hafizasi
* Programlanabilen bir baglantidaki veri alma sayisi
* Full Speed 2.0 Usb girisi
* Rack Kabine uyumlu 6lctilerde metal kutu

AHM-04SW ALARM HABER ALMA YAZILIMI UCRETSIZ

OLAGAN USTU OZELLIKLER ICEREN UCRETSIZ YAZILIMI
http:/ /www.electrosec.com/indirme.htm sayfasindan AHM-TCP/IP baslig: altindan indirebilirsiniz.

E ALARM HABERALMA MERKEZ YAZILIMI VERSIYON 1.5 =" )

. _ =
[ ||| HEHE ~ *J 16 Ocak 2014 Persembe

- - Saat:11:55:52
ABONE KAYIT ISLEMLERI = .
Bilgisayar: metin-PC
Toplam Kayit : 0 IP - 192.168.1.50
Firma Adi * ~ Email PORT : 1991

Subeler Ad. Web D|NE ACIK
= aend ™ | GECIKME UYARIST |

TAdi* Hesap * Gunler iptal Saat| Se¢ | KurmaSaal Seg |« Sistemde Olan Kullanicilar

. e Haftahk |CUMA Kapah Kapah Bilgisayar Adi Seg
| _Hesap A | .
Telefon Hesap TZ:I;?:;:I CUMARTESI

Fax _ PAZAR Kapah Kapali _

B Abonelik Kuru ve Ucreti
vetkili * Merkezi Var Test Sinyali Pasif S[;'lze GPRS MODUL IP
Sistemde Kullamlan Malzemeler

Gsm * Hesap Pasif ( Adet | Malzeme Cinsi
Abonelik Baslama /} i
Vergi D. Resim
Abonelik Bitis Kroki
Vergi No SON GELENLER

B . SON 10 GOSTER -

L || % || || L] GORUMNEN KAYIT : 10

Kapah Kapal |,

Fima Adi Hesap No Kullarc: Adi / Bolge Ad Olay Bilgisi Grup | Olay Kodu Tarih/Saat

T | oS0 AKD SEVYESI DUz [ 01 | 02 [ 16092013 1959 |
sz [ [ owwaamwea o[ o [wosomisar]
sz [ ww [ uwo aawmumn [0 | o [t0so0mean]
sz [ ww [ [ecawonwrestrwory [or| e [teoemmissr
sz e [ owwaamwea o | o [0 s
sz [ ew [ uwo aawmumn [0 | o [te0so0m |
sz [ ww [ Joosmcmmsowes o] o [wosom ]

TSz I I T T Cor |05 [ieon 0 a0
TANIMSIZ | |sisTEmARIZASI | 01 | 1300 [ 16.09.2013 14:30 I

Geler ... ' CorelDRAW 3G - [C:... . Aya [€7] ALARM HABERALM...
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ETHERNET TCPIP/UDP MODULLERI

ETH-06 ETHERNET TCPIP/UDP MODULU $ 240

ETH-06 modulu, seri port RS-232 den gelen bilgilerinizi internet ortaminda
sececeginiz UDP veya TCP/IP protokoluna gene sececeginiz Half veya Full Dublex
olarak cevirip diger tarafta PC tizerinde bu bilgilerinizi almak i¢in tasarlanmaistir.
Yazilim yapan profesyoneller icin cok ideal bir ¢6ziimdtr.

ETH-06 kullanarak iletisim mesafesi sorununu da ¢é6zmek mtimkuindfr.
RS232 ya da RS485 iletisim sinirh olurken, giintimtiz ethernet yapisi ile internet
Uzerinden de takip ve izleme yapmak mtmkuin olmaktadir.

ETH-06 modulu yazilimlariniza kolayca adapte edeceginiz bir arayuizle birlikte
verilmektedir. Bu sayede zorluk cekmeden tiim yazilimlariniz akilli bir yazilima
doéntisecektir ve musterileriniz hayal bile edemeyecegi 6zelliklere kavusacaktir.

1
. ¥
Yazilim YeipanlallI Icin
:.' Profesyonel
Qéziimler |

1
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CCTV URUNLER

_VCS-48Dp
MATRIX SWITCHER

* CCTV Kamera Seciciler

* Secici Kontrol Uniteleri

* Video Dagiticilar

* Goriintiilii Kap:1 Telefon Secicileri
* Mini Ses Kart1




CCTV KAMERA SECICILER

VCS-4 4 KANAL SESLI KAMERA SECICI $ 60

ISTEGE BAGLI

. . UZAKTAN KUMANDA
* 4 Kamera girisli, sesli ve uzaktan kumanda uyumlu,

* 4 BNC gortuntt ve 4 RCA ses girisi, Sabit ses ytkseltici

* 1 Monitor BNC gértintii ve 1 monitér RCA ses cikisi,

* Her kanal i¢in 240 sn. digital otomatik zaman ayari,

* Her kanal icin otomatikte by-pass kontrolti , 180-240 Vac.
* Metal kasa, Olctler : 220 x 60 x 190 mm. Agirlik : 1170 Gr.

VCS-8DL 8 KANAL SESLI KAMERA SECICI $ 180

* 8 Kamera girisli, sesli ve uzaktan kumandal

* 8 BNC gortintii ve 8 RCA ses girisi, 50 Kademe digital ses

* 2 Monitor BNC gortintti ve 2 monitér RCA ses c¢ikisi, (parallel)
* Programlanabilir 8 BNC géruntu cikis: (LOOP), 180-240 Vac.
* Her kanal icin 240 sn. zaman ayari ve by-pass kontrolt

* Metal kasa, Olgtler : 303 x 60 x 248 mm. Agirlik : 2120 Gr.

VCS-16DL 16 KANAL SESLi KAMERA SECICI $ 260

* 16 Kamera girisli, sesli ve uzaktan kumandal

* 16 BNC goruntt ve 16 RCA ses girisi, 50 Kademe digital ses

* 2 Monitor BNC gortintti ve 2 monitér RCA ses ¢ikisi, (parallel)
* Programlanabilir 16 BNC gortint ¢ikist (LOOP), 180-240 Vac.
* Her kanal icin 240 sn. zaman ayari ve by-pass kontrolt

* Metal kasa, Olctler : 383 x 60 x 248 mm. Agirlik : 2580 Gr.

VCS-48DL 48 KANAL SESLI KAMERA SECICI

* 48 Kamera girisli, sesli ve U.Kumandali, 1 Ad. VCS-5D dahil
* 48 BNC gortuntti ve 48 RCA ses girisi, 50 Kademe digital ses

* 4 Monitor BNC gortintti ve 4 monitér RCA ses ¢ikisi, (parallel)
* Programlanabilir 48 BNC gortintt ¢ikisi (LOOP), 180-240 Vac.
* Her kanal icin 240 sn. zaman ayari ve by-pass kontrolt

* Metal kasa, Olctiler : 525 x 132 x 240 mm. Agirlik : 5200 Gr.
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CCTV KAMERA SECICILER

VCS-48DM 48 KANAL MATRIX KAMERA SECICI

=
Saas

* 48 Kamera girisli, sesli ve uzaktan kumandali,

* Programlanabilir Goriintii Izleme Yetkileri

* 3.2" TFT Renkli Ekran

* Sifreli Programlama Meniisii

* 48 BNC goriintii ve 48 RCA ses girisi,

* Bagimsiz ayr1 ayri kontrol edilebilen goriintii ve ses cikislari,
* 4 Monitor BNC goriintii ve 4 monitor RCA ses cikisi, (bagimsiz)
* Programlanabilir 48 BNC goriintii cikisi1 (LOOP),

* 5 digit ekranli goz ve LCD keypad kontrolii,

* Her kanal icin 240 sn. digital otomatik zaman ayari,

* Her kanal icin otomatikte by-pass kontrolii,

* Ses kontrol devresi,

* Kontrol iinitesi haric, 80-240 Vac. giris Metal kasa,

* QOlciiler : 525 x 132 x 240 mm. Agirlik : 6200 Gr.

Giris Voltaj . AC 220V £%20
Gii¢ Harcamasi . 12V./20 Watt
Calisma Sicakligi : 0°C to +60°C
Video Girigleri : 1.0Vpp/75R

Monitor Video Cikisi  : 1.1 Vp-p/75R
Video Bant Genisligi  : 2.0 Mhz. + 3db.
Video Konnektor Tipi  : BNC Tip

Ses Konnektor Tipi : RCA Soket

Harici Kontrol Cikis1  : 3’ lii Mike Konnektor
Ses Girisi : 200Mv. dan az

Ses Cikist . 8R/A4AW

Olgiiler (mm.) : 525(E)x132(Y)x240(G)
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SECICi KONTROL UNITELERI, VIDEO DAGITICILAR ve SES KARTI

SECICI KONTROL UNITESI

UZ.KUM. KOMPLE SET
* Infrared alici modtl + uzaktan kumanda,
* VCS-8DL, VCS-16DL, VCS-48DL ve VCS-48 DM cihazlarinin -
4 x 0.22 LIYCY kablo ile 400 metreden kontrol imkani \\U
* Olctiler : 100 x 32 x 69 mm. Agirlik : 170 Gr. “

VCS-LCD LCD SECICI KONTROL UNITESI

* Masa Ustu kontrol keypad, 2 x16 karakter 1s1kl1 LCD ekran,

* VCS-8DL, VCS-16DL, VCS-48DL ve VCS-48 DM cihazlarinin
4 x 0.22 LIYCY kablo ile 400 metreden kontrol imkani

* Olctiler : 188 x 55x 133 mm. Agirlik : 350 Gr.

VCS-2/41 GORUNTULU KAPI TELEFON SECIcCisi

* 2 ve 4 Kamera girisli, monitor tizerinden kamera secmeli
* Son basilan yer hafizali, Ayarlanabilir gértintt ytkseltici
* Olctiler: E:80 x B:40 x G:120 mm, Agirlik : 140 Gr. (VCS-2I)
* Olculer: E:80 x B:40 x G:120 mm, Agirlik : 155 Gr. (VCS-4])

VA-4 1-4 VIDEO DAGITICI & YUKSELTICI m

* 1 Kamera girisli, 4 kamera cikish

* Her cikis icin kazancg ayar trimpotlari

* BNC Konnektorli, 180-240 Vac. giris

* Olculer : 130 x 55 x 155 mm. Agirlik : 435 Gr.

VA-12 12-12 VIDEO DAGITICI & YUKSELTICI @

* 1 - 12 kamera arasi ayarlanabilen kamera giris ve cikislari
* Her cikis icin kazancg ayar trimpotlari

* BNC Konnektorli, 180-240 Vac. giris

* Olctler : 255 x 80 x 205 mm. Agirlik : 1040 Gr.

MVC-01 MINI SES KARTI $ 14

* Yuiksek algilama mesafesi, siper hassasiyetli
* Trimpotla ayarlanabilir 4w cikis giici

* 5 - 12 Vdc. dustik akim sarfiyati

* Olculer : 31 x 11 x 40 mm. Agirlik : 11 Gr.
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TICARI KOSULLAR

SATIS KOSULLARI

* Fiyatlarimiza K.D.V. dahil degildir.
* Fiyatlarimiz Amerikan Dolar1 (USD $) ve (EURO) olup fatura tarihindeki T.C.M.B. efektif satig
kuru tizerinden Turk Lirasina cevrilerek yapilir.
* Fiyat listemiz genel bilgi vermek amacl olup, baski, grafik veya teknik 6zellik hatalari olabilir.
Bu sebeple yayinlamis oldugumuz trtin 6zelliklerini ve fiyatlarini degistirme hakkini sakl tutar.
* Nakit, kredi karti, mail order veya cekle 6deme yapilmadan siparislerin génderilmesini talep etmeyiniz.
* Kargo ile gonderimlerde nakliye ve sigorta ticreti aliciya aittir.
* Hafta ici 17.00 hafta sonu 12.00 ye kadar teklif onay1 ve 6deme islemleri tamamlanmayan
siparisler bir sonraki is glind teslim edilir.
* Listemizdeki Girtinler Giretim hatalarina karsi 2 yil stire ile garanti kapsamindadair.

TAMIR ve BAKIM KOSULLARI

!

* Simdiye kadar tutulan istatiklerimizden; Grtinlerin montaj ve kullanim kilavuzlarinin yeterli
bir sekilde okunmadan montaj yapildig: gézlenmistir. Bu sebeple arizali oldugu iddia edilen
Urtnleri mutlaka tim aksesuarlari ile birlikte sevk irsaliyesi dtizenliyerek gonderiniz.
Irsaliyesiz génderilen kargolar yasal olarak geri génderilemez.

* Montaj elemani, kullanici veya yetkisiz kisilerin mtidehalesi sonucu hasar gérmuis cihazlar
garanti kapsami disindadir.Teknik servis ve parca bedeli talep edilerek tamir edilir.

* Garanti etiketi veya Grtin barkodu yirtilmis Girtinler garanti kapsami disindadar.

.o oo o

URUN IADE KOSULLARI

* Mal iadesinin hakli ve gecerli bir nedeni olmalidir.
* Fatura tarihini 7 (Yedi) glin gecmis trtinlerde iade kabul edilmez.
* Jade edilecek tirtinler calisir durumda, orjinal ambalajinda ve aksesuarlar ile birlikte iade
faturasi kesilerek teslim edilmesi zorunludur. tirtinlerin tizerinde montaj izleri, cizik, leke kirik
gibi vs. defermasyon olan trinler iade kabul edilmez.
* Jade edilen tirtinlerin bedelleri cari hesabiniza alacak olarak kaydedilir. Odenen sekli ile iade edilmez.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ ( ELEKTROSEC GUVENLIK SISTEMLERI LTD.STI )

BANKA/SUBE SB. KODU TL. HESABI TL. IBAN NUMARASI
IS BANKASI MECIDIYEKOY 1089 0742103 TR96 0006 4000 0011 0890 7421 03
YAPI KREDI YEDITEPE 955 85460953 TR93 0006 7010 0000 0085 4609 53
AKBANK MECIDIYEKOY 0133 0117943 TR43 0004 6001 3388 8000 1179 43
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